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Externa komponenter 



Pennkomponenter 



Komponent 



Beskrivning 



O Pennspets 



Samverkar med PC-plattan narspetsen 
ror vid skarmen eller inom 1 ,27 cm fran 
skarmen. 

Nar pekad med eller halles over en 
pennaktiverad knapp aktiveras 
knappen. 



© Pennknapp 


Fungerar som hogerknappen pa en 




extern mus. 


© Fastanordningshal 


Anvands med fastanordningen pa 


pa pennan 


PC-plattan och gor att du kan fasta 




pennan i PC-plattan. 
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Externa komponenter 



Komponenter pa PC-plattan 
Framsidan: Lampor och Bluetooth 




Komponent 


Beskrivning 


O Natadapterlampa 


Pa: Natstrom levereras via natadaptern. 


© Batterilampa 


Pa: Ett batteri laddas. 

Blinkar: Ett batteri som datorns enda 

tillgangliga stromkalla nar lag 

batteriladdningsniva. 


© Bluetooth-antenn 


Skickar och tar emot signaler for 
Bluetooth* inbyggt tradlost."!" 


Q Aktivitetslampan for tradlost 


Pa: Tradlost mini PCI och/eller 
Bluetooth ar pa. 
Av: Tradlost mini PCI och/eller 
Bluetooth ar av. 


*Bluetooth ar inte tillgangligt i alia modeller. 

tOm du vill ha optimal prestanda nar du anvander Bluetooth ska du lata 
omradet runt antennen vara fritt fran hinder. 
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Externa komponenter 



Framsidan: Pennaktiverade knappar 



o 9 



g f * 




Komponent 



Beskrivning 



O Startknapp pa 

inmatningspanel for 
PC-platta * 



© Startknappen for Journal 



© Knappen Rotera* 



Nar Windows kors oppnas Microsoft 
Tablet PC Input Panel; ett 
inmatningsprogram for PC-platta vilket 
inkluderar ett anteckningsblock for 
handskrift och ett skarmtangentbord. 

Nar Windows kors oppnas och stangs 
Microsoft Journal-programmet som 
stoder handskrift. 

Vaxlar bilden mellan liggande och 
staende orientering. 



*l den har tabellen beskrivs standardinstallningarna. Information om hur du 
andrar funktionerna for start av Tablet PC Input Panel, Journal och 
roteringsknappen finns i kapitel 2, "Penna, kommandokontroller och 
tangentbord". 



Maskinvaruhandboken 



1-3 



Externa komponenter 



Hoger sida: Stromknapp och indikator 
for strdm/vantelage 




Komponent Beskrivning 

O Strombrytare* Nar PC-plattan ar: 

■ Av: PC-plattan satts pa. 

■ Pa: Vantelaget initieras.* 

■ I vantelage: PC-plattan atergar fran 
vantelaget. 

■ I vilolage: PC-plattan atergar fran 
vilolaget.* 

Om systemet hanger sig och det inte gar att 
anvanda avstangningsproceduren i Windows, 
trycker du och haller nedtryckt under 
4 sekunder sa stangs PC-plattan av. 

© Lysdiodindikator for Pa: PC-plattan ar pasatt. 

strom/vantelage Blinkar: PC-plattan ar i vantelage. 

Av: PC-plattan ar avstangd eller i vilolage. 

*l den har tabellen beskrivs standardinstallningarna. Information om hur du 
andrar funktionerna for stromknappen och anvander vantelage och vilolage 
finns pa den har CD:n i Programvaruhandboken, kapitlet "Strom". 
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Externa komponenter 



Hoger sida: Knapparna Windows Security 
(Sakerhet) och Display Toggle 
(Vaxla bildskarm) 




Komponent 


Beskrivning 


O 


Knappen Windows 


Nar den trycks ned med pennspetsen eller ett litet 




Security 


objekt som ena anden av ett gem medan 




(Sakerhet)* 


■ Windows ar oppet, utfors kommandot 






ctrl+alt+delete.t 






■ Setup-hjalpprogrammet ar bppet, utfors 






aterstallningskommandot. 


© 


Knappen Display 


Nar Windows kors vaxlar 




Toggle 


bildskarmsinstallningarna for extern bildskarm 




(bildskarmsvaxling) 


mellan foljande: 






■ Internal only (Bara intern) 






■ Internal and External (Intern och extern) 






■ Extended Desktop (Utbkat skrivbord) 



*l den har tabellen beskrivs standardinstallningarna. Information om hur du 
andrar funktionerna for knappen Windows Security (Sakerhet) finns i 
kapitel 2, "Penna, kommandokontroller och tangentbord". 

tDu skyddar ditt arbete och systemet genom att inte utfora kommandot 
ctrl+alt+delete med tangenterna Ctrl, Alt, och Del pa skarmtangentbordet. 
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Externa komponenter 



Hoger sida: Knapparna Esc, Tab och Q 




Komponent Beskrivning 

O Knappen Esc* Nar PC-plattan 

■ startar och en blinkande markor 
visas pa skarmen, oppnas 
Setup-hjalpprogrammet. 

■ I Windows, fungerar som Esc pa ett 

vanligt tangentbord. 

© Knappen Tab* Nar Windows kors fungerar den som 

tabb pa ett vanligt tangentbord. t 

© Knappen Q* Nar Windows kors oppnas eller stangs 

Q Menu. 



*l den har tabellen beskrivs standardinstallningarna. Information om hur du 
andrar funktionerna for esc-, tab- och Q-knappen i Windows finns i kapitel 2, 
"Penna, kommandokontroller och tangentbord". 

^Knappen Tab kan ocksa anvandas i stallet for ett F12-kommando, for att 
besvara en Network Service Boot-prompt vid start. 
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Hoger sida: Rullhjul och antenn 



Externa komponenter 




Komponent Beskrivning 

O Rullhjul* Funktioner som Retur och upp- och 

nedpilarna pa ett vanligt tangentbord. 

■ Tryck inat for att ange ett 
kommando. 

■ Rotera uppat for att rulla uppat. 

■ Rotera nedat for att rulla nedat. 

© Antenner syns inte utanpa Skickar och tar emot interna signaler 
PC-plattan. for tradlost LAN. 1 " 

*l den har tabellen beskrivs standardinstallningarna. Information om hur du 
andrar roteringsfunktionerna for rullhjulet finns i kapitel 2, "Penna, 
kommandokontroller och tangentbord". 

^Optimal prestanda far du om du ser till att antennerna ar fria fran hinder 
medan du anvander ett inbyggt tradlost LAN. 
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Externa komponenter 



Undersida 




Komponent 


Beskrivning 


O Platser for 

dockningsinriktning (2) 


Sakra PC-plattan i en extra 
dockningsstation for PC-platta. 


© Hogtalare (2) 


Producerar stereoljud. 


© Jack for ljudutgang 


Ansluter extra stereohorlurar eller 
stromanslutna stereohogtalare. 


O Jack for headset 


Ansluter ett extra headset t ex headset 
for mobiltelefon med en mikrofon och 
en oronsnacka for monoljud. 


© Mikrofonjack 


Ansluter en extra mikrofon (mono- eller 
stereoljud). 


© Mikrofon 


Tar emot monoljud.* 


*Om du anvander programvara for rostigenkanning eller annan programvara 
som kraver optimal ljudkvalitet, maste du anvanda en extra extern mikrofon 
eller ett headset. 
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Externa komponenter 



Vtinster sida: Anslutningsplatser 
och tangentbordsuttag 




Komponent 


Beskrivning 


O Skarmskyddsplatser (2) 


Sakra skarmskyddet* nar det ar fast i 




PC-plattan. 


© Platser for 


Fast mappen, ett skarmskydd* eller en 


universalanslutningar (2) 


extra anslutning, t ex ett tangentbord, till 




PC-plattan. 


© Tangentbordsuttag 


Ansluter tangentbordet till PC-plattan. 



O Plats for inriktningsnyckel Godtar en inriktningsnyckel for att 

skydda vid anslutningar. Om du t ex 
matchar inriktningsnyckeln pa 
PC-plattans tangentbord, med platsen 
for inriktningsnyckeln, kan du enklare 
rikta in PC-plattan med tangentbordet 
nar du ansluter PC-plattan till 
tangentbordet. 

*Ett skarmskydd medfoljer en extra dockningsstation for PC-platta. 
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Externa komponenter 



Vtinster sida: Plats for sakerhetskabel, 
ventil och antenn 




Komponent 


Beskrivning 


O 


IrDA snabb IR-port 


Overior och tar emot IR-6verf6ringar 
mellan PC-plattan och andra 
IR-enheter. 


© 


Plats for kabellas 


Kopplar en extra sakerhetskabel till 
PC-plattan. 


© 


Ventil 


Kyler av interna komponenter. 

/\ Forhindra overhettning 
genom att inte blockera 
ventilen. Se till att ingen hard 
yta exempelvis en 
narliggande skrivare, ellertyg 
som sanglinne eller klader 
blockerar luftflodet. 


o 


Antenn* syns inte utanpa 
PC-plattan. 


Skickar och tar emot interna signaler 
fortradlost LAN.+ 



PC-plattan har 2 antenner. Den andra antennen finns pa hoger sida av 
PC-plattan. 

"•"Optimal prestanda far du om du ser till att antennerna ar fria fran hinder 
medan du anvander ett inbyggt tradlost LAN. 
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Externa komponenter 



Ovansidan: Uttag och jack 




Komponent 


Beskrivning 


O USB-uttag 


Ansluter en extra USB 2.0- eller 1 .1 
-kompatibel enhet.* 


© Uttag for extern 
MultiBay 


Ansluter en extra USB 2.0- eller 1 .1 
-kompatibel enhet.* 


© RJ-11-telefonjack 


Ansluter en modemkabel. 


0 RJ-45-natverksjack 


Ansluter en Ethernet-natverkskabel. 


© Uttag for extern 
bildskarm 


Ansluter en extra extern bildskarm (VGA) 
eller projektor. 


© Natstromsuttag 


Ansluter en natadapter eller en extra 
likstromskabel, bil-/flygkabel eller 
biladapter/laddare. 


*Om en extra extern MultiBay ar ansluten till USB-uttaget maste aven 
extern MultiBay vara ansluten till extern strom. Om en extern MultiBay ar 
ansluten till uttaget for extern MultiBay behover du inte ansluta extern 
MultiBay till extern strom. 
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Externa komponenter 



Ovansidan: Pennhallare och lampor for 
LAN-anslutning 




Komponent 


Beskrivning 


O Pennhallare (visas med 


Faster pennan pa PC-plattan. 


pennan © isatt) 




© Lampor for 


Bada lamporna slackta: PC-plattan 


LAN-anslutning (2) 


ar inte ansluten till ett LAN. 




Bada lamporna tanda: PC-plattan 




ar ansluten till ett LAN med en 




100 Mbps lank. 




Gron lampa tand och gul lampa slackt. 




PC-plattan ar ansluten till ett LAN med 




en 10 Mbps lank. 
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Externa komponenter 



Ovansidan: Kortplatser, knappar och 
fastanordning 




Komponent 


Beskrivning 


O 


PC Card-kortplats 


Stoder ett extra Typ 1 eller II 32-bitars 
(CardBus) eller 16-bitars 
PC Card-kort. 


© 


Utmatningsknapp 
for PC Card-kort 


Matar ut ett extra PC Card-kort fran 
PC Card-kortplatsen. 


© 


Fastanordning 
pa PC-platta 


Anvands med fastanordningen pa 
PC-plattan och gor att du kan fasta 
pennan pa PC-plattan. 


o 


SD (Secure Digital) 
Card-kortplats 


Stoder ett extra SD Card-kort. 



Maskinvaruhandboken 



1-13 



Externa komponenter 



Baksidan: Fastsattningsfunktioner 
och harddiskplats 




Komponent 


Beskrivning 


O 


Dockningskontakt 


Ansluter PC-plattan till en extra 
dockningsstation 


© 


Fordjupning for 
dockningssparr 


Godtar att dockningssparren pa 
en extra dockningsstation faster 
PC-plattan i dockningsstationen. 


© 


Knapp for frigoring 
av anslutning 


Frigor en anslutning t ex en mapp, 
ett skarmskydd* eller ett extra 
tangentbord till PC-plattan, fran 
platserna for universalanslutning 
pa PC-plattan. 




Plats for harddisk 


Rymmer systemets harddisk. 


© 


Stodskruvar for 
harddiskplats (2) 


Faster harddiskplatsens skydd i 
PC-plattan. 


*Ett skarmskydd ingar med en extra dockningsstation for PC-platta. 
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Externa komponenter 



Baksidan: Batteriplats 




Komponent 


Beskrivning 


O 


Frigoringssparr for batteri 


Frigor batteriet fran batterifacket. 


© 


Knapp for snabbkontroll av 
batteri pa batteriet* 


Aktiverar lamporna for snabbkontroll 
av batteri, se nedan, som visar hur 
mycket laddning som finns kvar i 
batteriet. 


© 


Lampor (3) for snabbkontroll 
av batteri pa batteriet* 


Pa: Varje lampa representerar en 
procent av full laddning. Om till 
exempel alia 3 lamporna lyser ar 
batteriet fulladdat. 
Blinkar: Nar en lampa blinkar finns 
mindre an 5 procent av full laddning 
kvar i batteriet. 


& 


Batteriplats 


Rymmer batteriet. Innehaller aven en 



sakerhetsskruv till batteriet.* 



*Denna bild visar batteriet pa batteriplatsen. Batteriet ingar med PC-plattan, 
men ar inte isatt. Isattningsinstruktioner och information om hur du 
anvander en sakerhetsskruv till batteri som stoldskydd finns i kapitel 3, 
"Batterier". 
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Externa komponenter 



Baksidan: Minnes- och Mini PCI-fack 




Komponent 



Beskrivning 



Minnes- och Mini PCI 
(Peripheral Component 
lnterconnect)-fack, ej 
synliga fran PC-plattans 
utsida 



Stodskruvar (2) till 
minnes- och Mini 
PCI-fack 



Innehaller en minnesplats for en 
PC133-kompatibel minnesmodul. 
Rymmer aven ett extra mini PCI-kort t ex 
ett kort for tradlost. (Ett Mini PCI-kort ingar i 
vissa modeller av PC-plattan.) 

A FCC tillater inte att ej godkanda mini 
PCI-enheter anvands i PC-plattan. 
Om du installerar en mini PCI-enhet 
som inte ar godkand kan detta orsaka 
att PC-plattan inte fungerar som 
avsett och varningsmeddelande kan 
visas. Ta bort den ej godkanda 
enheten om du vill att PC-plattan ska 
fungera som avsett. Kontakta 
HP Customer Care Center om ett 
varningsmeddelande om 
mini PCI-enheten visas. 

Faster minnes- och Mini PCI-fackets lock i 
PC-plattan. 
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Externa komponenter 



Baksidan: Etiketter 




Komponent 


Beskrivning 


O 


Akthetsbevisetiketten fran 
Microsoft (pa 
batteriplatsen) 


Innehaller produktnyckelnumret. 
Du kan behova detta nummer for att 
uppdatera eller felsoka 
operativsystemet. 


© 


Systemetikett 


Ger foreskrifter om PC-plattan. 


© 


Produktidentifieringsetikett 


Innehaller serienumret for PC-plattan 
och en kod som beskriver PC-plattans 
ursprungliga konfiguration. Du behover 
det har serienumret om du ringer HP 
Customer Care. 


0 


Modemgodkannandetikett 


Visar i vilka lander modemet har 
godkants.* 


© 


Etikett for tradlos 
certifiering (pa Mini PCI 
tradlos enhet) 


Visar i vilka lander den tradlosa enheten 
har godkants for anvandning.* 


*Du kan behova denna information nar du reser. 
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Externa komponenter 



Baksidan: Lutningsfotter 
och avlastningsdynor 




Komponent 


Beskrivning 


O Lutningsfotter (2) 


Nar PC-plattan anvands i staende 




orientering som en fristaende platta 




kan du hoja PC-plattans ovre del sa att 




vinkeln for att skriva och anvanda 




PC-plattan blir mer bekvam. 


© Avlastningsdynor (2) 


Stabiliserar PC-plattan nar den ar 




placerad som en fristaende platta pa 




en plan yta. 
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Ytterligare standardkomponenter 
for PC-plattan 



Vilka komponenter som levereras med PC-plattan beror pa var 
plattan saljs och vilken maskinvara som har bestallts. I bilden och 
tabellen nedan listas de externa komponenter som ingar i de fiesta 
PC-plattor som standard. 

Dessa bilder inkluderar inte tillaggsdokumentation, tillaggs- 
CD:ar, mappen som levereras ansluten till PC-plattan eller ett 
extra tangentbord eller extra enheter som PC Card-kort eller 
drivrutiner. Systemets harddisk levereras isatt pa harddiskplatsen. 

CD:ar med dokumentation 

Bland de CD:ar som ingar fmns foljande: 

■ CD:n Documentation Library som innehaller produktspecifik 
dokumentation for PC-plattan tillsammans med modem, 
natverksanslutningar, sakerhet och foreskrifter. 

Information om hur du anvander CD:n Documentation 
Library finns i den tryckta handboken Komma igdng som 
medfoljer PC-plattan. 

■ CD:n Documentation Library Wireless LAN som innehaller 
dokumentation om tradlosa enheter som ar tillgangliga for 
PC-plattan. 

■ CD:n Documentation Library Bluetooth som innehaller 
handbocker och programvara for tradlos 
Bluetooth-anslutning. 



(Sfev. Tradlos information kan variera beroende pa PC-plattans exakta 




konfiguration. 
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Sladdar och kablar 




Komponent 


Beskrivning 


O Natsladd* 


Ansluter natadaptern till natuttaget. 


© Modemkabel 


Ansluter modem till RJ-1 1 -telefonjack eller till 




en landsspecifik modemadapter. 




<^ Modemkabeln har i varje ande en 




RJ-1 1 -kontakt med 6 stiff. 



© Natverkskabel Ansluter PC-plattan till ett RJ-45 

(Ethernet-natverk)-jack. (En natverkskabel 
medfoljer bara modeller avsedda for natverk.) 

Natverkskabeln har i varje ande en 
RJ-45-natverkskontakt med 8 stiff. 



*Natsladden varierar i utseende beroende pa var den kops. 
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Adaptrar och tillbehor 







Komponent 


Beskrivning 


O Natadapter* 


Konverterar vaxelstrom till likstrom. 


© Landsspecifik 

modemadapter (levereras 
bara med inbyggda modem 
per region efter behov) 


Anpassar modemkabel till telefonjack 
som inte ar av RJ-1 1 -typ. 


© Adapter for Japan-specifikt 
uttag (bara Japan) 


Anpassar natadaptern till ett 
tva-prongs eluttag. 


O Batteri 


Kor PC-plattan nar den inte ar 
ansluten till extern strom. 


*Natadaptrar varierar i utseende per region. Den enda natadapter som bor 
anvandas med PC-plattan ar den natadapter som levererades med 
PC-plattan eller en reservnatadapter som tillhandahalles av HP. 
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Tangentbordskomponenter pa 
PC-plattan 

I detta avsnitt identifieras maskinvarukomponenterna for ett extra 
tangentbord till PC-plattan. 

■ Information om hur du kopplar bort, ansluter och justerar 
tangentbordet finns i kapitel 8, "Anslutningar for externa 
enheter". 

■ Information om hur du anvander tangentbordet finns i 
kapitel 2, "Penna, kommandokontroller och tangentbord". 

Framsidan: Lampor och pekdon 




r i I i j I j I 

i i i i i i i 




Komponent 


Beskrivning 


O 


Num Lock-lampa 


Pa: Det numeriska tangentbordet ar pasatt. 


© 


Caps Lock-lampa 


Pa: Caps Lock ar aktiverad. 


© 


Pekdon 


Flyttar pekaren och valjer och aktiverar 
objekt pa skarmen. 


0 


Vanster- och 
hogerknapparna pa 
pekdonet 


Har samma funktion som vanster- och 
hogerknappar pa en extern mus. 
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Framsidan: Tangenter 




Komponent Beskrivning 



o 


Funktionstangenter 
(11) 


Utfor system- och programuppgifter. I Windows 
och manga program oppnas en hjalpfil nar du 
trycker pa F1 . 

■ Du anger en F1 1 -funktion genom att trycka 
paF11/F12. 

■ Du anger en F12-funktion genom att trycka 
paFn+F11/F12. 


© 


Fn 


Kombineras med andra tangenter for att utfora 
systemuppgifter. Du satter t ex pa det numeriska 
tangentbordet genom att trycka pa Fn+num Ik. 


© 


Tangenter (15)* pa 
det numeriska 
tangentbordet 


Kan anvandas pa samma satt som tangenterna 
pa ett externt numeriskt tangentbord. 




Windows- 
logotyptangent 


Visar Start-menyn i Windows. 


© 


Programtangent 


Visar en genvagsmeny for objekt under pekaren. 


*Mer information om hur du anvander tangenter pa numeriska tangentbord 
finns i kapitel 2, "Penna, kommandokontroller och tangentbord". 
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Framsidan: Positionering och 
sakerhetsfunktioner 




Komponent 


Beskrivning 


O 


Roteringsskiva 


Roterar PC-plattan medan den ar 
ansluten till tangentbordet. 




Skaror for 

dockningsinriktning (4) 


Styr in PC-plattan och tangentbordet i 
en extra dockningsstation. 


© 


Tangentbordssparr 


Nar PC-plattan och tangentbordet ar 
stangda lases PC-plattan i 
tangentbordet: 

■ For at hoger for att lasa PC-plattan 
i tangentbordet. 

■ For at vanster for att lasa upp 
PC-plattan fran tangentbordet. 
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Ovansidan 




Komponent 


Beskrivning 


O 


Inriktningsnyckel 


Satts i pa platsen for inriktningsnyckeln 
pa PC-plattan for att skydda under 
anslutningen. Om du t ex matchar 
inriktningsnyckeln med platsen for 
inriktningsnyckeln pa PC-plattan kan du 
enklare rikta in PC-plattan med 
tangentbordet nar du ansluter 
PC-plattan till tangentbordet. 


© 


Tangentbordskrokar (2) 


Sakra PC-plattan i tangentbordet. 


© 


Tangentbordsuttag 


Ansluter PC-plattan med 
tangentbordet. 


0 


Lutningsjustering 


Lutar PC-plattan uppat eller nedat 
medan den ar ansluten till 
tangentbordet. 
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Baksidan 




Komponent 


Beskrivning 


O Skarmskyddsplatser (2) 


Sakrar ett skarmskydd* i tangentbordet. 


© Knapp for frigoring av 
anslutning 


Frigor anslutningar t ex mappen, ett 
skarmskydd* eller PC-plattan fran 
tangentbordet. 


© Genomgangsanslutning for 
dockningskontakten 


Tillater att PC-plattan anslutes till en 
extra dockningsstation medan 
PC-plattan ar ansluten till 
tangentbordet. 


0 Platser for 

universalanslutningar (2) 


Faster mappen, ett skarmskydd* eller 
PC-plattan i tangentbordet. 


*Ett skarmskydd ingar med en extra dockningsstation for PC-platta. 
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Ytterligare standardkomponenter 
for tangentbord 




Komponent 


Beskrivning 


Reservpekdonshylsor (2) 


Ersatter en utsliten pekdonshylsa. 
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Penna, kommandokontroller 

och tangentbord 



Du kan ange och fa atkomst till information pa PC-plattan med 
hjalp av rost (bara pa engelska), penna, kommandokontroller, 
skarmtangentbordet eller ett extra tangentbord till PC-plattan 
eller externt USB -tangentbord. En extra extern mus kan anslutas 
till ett USB-uttag pa PC-plattan, en extra dockningsstation eller 
externa USB -tangentbord. 

I detta kapitel far du information om hur du anvander pennan, 
kommandokontroller, skarmtangentbordet och ett tangentbord till 
PC-plattan. 

Penna 

Du kan skriva med pennan i pennspecifika program som Journal 
och Tablet PC Input Panel, i alia Microsoft Office-program och i 
de fiesta andra Windows-program och hjalpprogram. Den 
information som du skriver pa skarmen med pennan kan 
arkiveras, sokas efter och utbytas mellan de fiesta 
Windows-program. 

■ Grundlaggande information om hur du anvander pennan i 
operativsystemet finns i den tryckta handboken Windows XP 
Tablet PC Edition Start Here som medfoljer PC-plattan. 

■ Sa har far du atkomst till sjalvstudier pa skarmen som 
inkluderar mer detaljerad information om hur du anvander 
pennan i PC-plattans system: 

1 . Oppna Windows Utforskaren. Du oppnar Windows 
Utforskaren fran Start-menyn genom att valja Start > 
Alia program > Tillbehor > Windows Utforskaren. 

2. I Windows Utforskaren valjer du Den har datorn > 
Lokal disk (C:) > WINDOWS > Help > latute.hta. 
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Ange information med pennan 

Identifiera pennspetsen och pennknappen 

Pennan samverkar med PC-plattan nar spetsen © ar inom 

1 ,27 cm fran skarmen. Pennknappen © emulerar funktionerna 

for hogerknappen pa en extern mus. 




Identifiera pennspetsen och pennknappen 

Halla pennan 

Hall pennan pa samma satt som nar du handskriver med en vanlig 
kulspets- eller blyertspenna. Satt handen pa pennan sa att du inte 
av misstag trycker pa pennknappen. 

Nar du ser hur pennan flyttar sig fokuserar du pa pekaren, inte pa 
pennspetsen. 
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Utfora musklickningar med pennan 

Sa har valjer du ett alternativ pa skarmen pa samma satt som med 
vanster knapp pa en extern mus: 

» Peka pa alternativet med pennspetsen. 

Sa har dubbelklickar du pa ett alternativ pa skarmen pa samma 
satt som med vanster knapp pa en extern mus: 

» Peka pa alternativet tva ganger med pennspetsen. 

Sa har valjer du ett alternativ pa samma satt som med hoger 
knapp pa en extern mus: 

» Tryck och halla kvar pennknappen och peka sedan pa 
alternativet med pennspetsen. 

Utfora andra procedurer med pennan 

Forutom att emulera musklickningar kan pennan anvandas for 
foljande uppgifter: 

■ Du visar var pekaren fmns genom att halla pennan over en 
plats pa PC-plattans skarm utan att rora vid skarmen med 
pennspetsen. 

■ Du visar de menyalternativ som hor till ett objekt pa skarmen 
genom att peka med pennan pa skarmen. 

■ Du skriver med pennan genom att skriva med pennspetsen 
pa skarmen. 

■ Du trycker pa en pennaktiverad knapp genom att peka pa 
knappen med pennspetsen. 

Tryckkanslighet 

Pennan till PC-plattan ar utrustad med en funktion for 
tryckkanslighet. Detta innebar att du kan manipulera med pennan 
och skapa linjer av olika tjocklek beroende pa vilket tryck du 
anvander nar du skriver. 
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Ka lib rem pennan 

Pennan kan fungera med standardkalibreringen eller med en 
kalibrering som har stallts in av en annan anvandare. HP 
rekommenderar dock att du anvander pennan bara nar den 
kalibreras till din egna rorelser vid handskrift och musrorelser. 
Kalibrering optimerar pennans prestanda for alia anvandare och 
sarskilt for vansterhanta anvandare. 

Sa har kalibrerar du pennan: 

1. Valj Start > Kontrollpanelen > ikonen Skrivare och annan 
maskinvara > fonstret Tablet and Pen Settings (Installningar 
for PC-platta och penna) > fliken Settings (Installningar). 

2. Valj knappen Calibrate (Kalibrera). 

3. Folj instruktionerna pa skarmen. 

□ Peka med pennan exakt mitt i varje 
kalibreringsmarkering. Kalibreringsmarkeringarna visas 
pa skarmen som plustecken (+). 

□ Se till att du kalibrerar pennan for anvandning i bade 
staende och liggande orienteringar. 



Du kan visa information om alia installningar i fonstret Tablet 
and Pen Settings (Installningar for PC-platta och penna) genom 
att valj a fragetecknet i det ovre hogra hornet av fonstret och sedan 
valj a en installning. En definition, forklaring eller procedur visas. 
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Anvanda pennhallaren 

Du skyddar pennan nar du inte anvander den genom att satta i den 
med pennspetsen forst i pennhallaren pa PC-plattan. 



Satta i pennan i pennhallaren 

Stall a in pennan 

Penninstallningar gors i fonstret Tablet and Pen Settings 
(Installningar for PC-platta och penna) i operativsystemet. 
Installningarna inkluderar installningar som optimerar 
handskriftsigenkanning och placering av menyer pa skarmen for 
antingen hoger- eller vansterhanta anvandare. Sa har far du 
atkomst till penninstallningarna: 

» Valj Start > Kontrollpanelen > ikonen Skrivare och annan 
maskinvara > fonstret Tablet and Pen Settings (Installningar 
for PC-platta och penna) > fliken Pen Options (Alternativ for 
penna). 

De installningar som du staller in i fonstret Tablet and Pen 
Settings (Installningar for PC-platta och penna) ar specifika for 
pennan och PC-plattan. 

Pekdonsinstallningar som pekarhastighet, klickningshastighet 
och mussparning, som galler for alia pekdon i systemet, stalls in 
i fonstret Mouse Properties (Egenskaper for mus). Instruktioner 
finns i "Stalla in pekdonet" i avsnittet "PC-plattans tangentbord" 
langre fram i det har kapitlet. 
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Kommandokontroller 

Med de 9 kommandokontrollerna kan du ange kommandon som 
vanligtvis anges med tangentbordstangenter medan du anvander 
PC-plattan utan ett externt tangentbord. Kommandokontrollerna 
kan aven anvandas nar du anvander skarmtangentbordet eller ett 
extra tangentbord. 

Identifiera kommandokontroller 



O Startknapp pa inmatningspanel 
for PC-platta 

© Startknappen for Journal 

© Knappen Rotera 



©Knappen Display Toggle 
(bildskarmsvaxling) 

© Knappen Q 

© Knappen Tab 

© Knappen Windows 
Security (Sakerhet) 

© Knappen Esc 

© Rullhjul 




Identifiera kommandokontrollerna 
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Snabbreferens till kommandokontroller 

I foljande tabell identifieras standardinstallningarna och 
aktiveringsproceduren for varje kommandokontroll. 

■ Du aktiverar en pennaktiverad knapp genom att peka pa 
knappen med pennspetsen. 

■ Du aktiverar en manuellt aktiverad knapp genom att trycka pa 
och slappa knappen. 



Knapp 


Standardfunktion 


Aktivering 


Startknapp pa 
inmatninn^nanpl 
for PC-platta* 


Oppnar och stanger programmet 
Table PC Input Panel som 
innehaller ett anteckningsblock 
och skarmtangentbord. 


Penna 


Start knappen 
Tor journal 


Oppnar och stanger 
journai-programmei. 


Penna 


Knappen Rotera* 


Vaxlar bilden mellan liggande och 
staende orientering. 


Penna 


Knappen Display 
Toggle 

(bildskarmsvaxling) 


Nar Windows kors vaxlar 
bildskarmsinstallningarna for 
extern bildskarm mellan foljande: 

■ Internal only (Bara intern) 

■ Internal and External 
(Intern och extern) 

■ Extended Desktop 
(Utokat skrivbord) 


Manuell 


Knappen Q* 


Oppnar och stanger Q Menu. 


Manuell 


Knappen Tab* 


Fungerar som tabb pa ett vanligt 
tangentbord. 


Manuell 



(Fortsattning) 
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Knapp 


Standardfunktion 


Aktivering 


Knannpn \A/inrln\A/Q 
r\i iciuljci i vvm iuuvvo 

Security 
(Sakerhet)* 


1 \A/inHo\A/Q fiinnp»rar cnm 
i v v 1 1 1 uu vv o , i u 1 1 y c i ci i ou 1 1 1 

kommandot ctrl+alt+delete pa ett 
vanligt tangentbord. 
1 Setup-hjalpprogrammet, 
fungerar som 

aterstallningsknappen pa en del 
datorer. 


|\/|a ni ipII 

1 VI 0. 1 IUCI 1 


Knappen Esc* 


Under start, oppnar 

Setup-hjalpprogrammet. 

1 Windows, fungerar som Esc pa 

ett vanligt tangentbord. 


Manuell 


Rullhjul* 


Anger kommandon eller rullar 
bilden uppat eller nedat. 


Manuell 


*Dessa kontroller kan programmeras. Instruktioner finns i "Stalla in 
kommandokontroller" langre fram i det har kapitlet. 



Anvdnda kommandokontroller 

Startknapp pa Tablet PC Input Panel 
(inmatningspanel for PC-platta) 

Peka pa startknappen for inmatningspanel for PC-platta med 
pennspetsen nar PC-plattan ar i Windows, for att oppna 
programmet Tablet PC Input Panel. I programmet Tablet PC 
Input Panel visas ett tangentbord pa skarmen och eventuellt ett 
anteckningsblock som stoder handskrift. 

Till skydd av ditt arbete och systemet kan du inte ange 
kommandot ctrl+alt+delete med tangenterna Ctrl, Alt, och Del pa 
skarmtangentbordet. Du anger kommandot ctrl+alt+delete genom 
att trycka pa knappen Windows Security (Sakerhet) pa PC-plattan 
med pennspetsen eller ett litet objekt t ex ena anden av ett gem. 
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Mer information om hur du anvander programmet Tablet PC 
Input Panel finns i hjalpen till programmet, avsnittet 
"Skarmtangentbord" langre fram i det har kapitlet eller i 
sjalvstudier pa skarmen. Sa har startar du sjalvstudierna. 

1 . Oppna Windows Utforskaren. Du oppnar Windows 
Utforskaren fran Start-menyn genom att valja Start > 
Alia program > Tillbehor > Windows Utforskaren. 

2. I Windows Utforskaren valjer du Den har datorn > 
Lokal disk (C:) > WINDOWS > Help > latute.hta. 

Startknappen for Journal 

Peka pa startknappen for Journal med pennspetsen for att 
oppna Journal-programmet. Journal-programmet ar ett 
program for handskrift som inte ar relaterat till 
Journal-funktionen i Microsoft Outlook. 

Mer information om hur du anvander Journal-programmet finns 
i hjalpen i programmet eller sjalvstudierna pa skarmen. Sa har 
startar du sjalvstudierna. 

1 . Oppna Windows Utforskaren. Du oppnar Windows 
Utforskaren fran Start-menyn genom att valja Start > 
Alia program > Tillbehor > Windows Utforskaren. 

2. I Windows Utforskaren valjer du Den har datorn > 
Lokal disk (C:) > WINDOWS > Help > latute.hta. 

Knappen Rotera 

Rotera bilden pa skarmen 90 grader genom att peka pa 
roteraknappen med pennspetsen nar PC-plattan ar i Windows. 
Om bilden t ex ar i liggande orientering roterar du bilden till 
staende genom att peka pa roteraknappen. 
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Knapp for bildskarmsvaxling 

Tryck pa knappen for bildskarmsvaxling om du vill justera 
bildskarmsinstallningarna for PC-plattan och den extra externa 
bildskarmen. 

Nar Windows kors vaxlar knappen for bildskarmsvaxling mellan 
installningarna for den externa bildskarmen i foljande ordning: 

■ Internal only (Bara intern) 

■ Internal and External (Intern och extern) 

■ Extended Desktop (Utokat skrivbord) 

Knappen Q 

Tryck pa knappen Q manuellt nar Windows kors om du vill oppna 
eller stanga Q Menu. Q Menu ger dig snabb atkomst till 
programmerbara uppgifter och destinationer daribland: 

■ Systemkontroller som volym och bildskarmens ljusstyrka. 

■ Tangentsimuleringar t ex Capture Screen (Fanga skarm) som 
fungerar som tangenten Print screen pa ett vanligt tangentbord. 

■ Program, filer eller mappar pa en enhet, ett natverk eller 
Internet. 

Du valjer ett menyalternativ pa Q Menu utan att anvanda pennan 
eller tangentbordet genom att trycka pa knappen Q for att visa 
Q Menu, rotera rullhjulet uppat eller nedat tills ditt val har 
markerats och sedan trycka pa rullhjulet. 

Mer information om hur du anvander Q Menu finns pa den har 
CD:n i Programvaruhandboken, kapitlet "Hjalpprogrammen 
Q Menu och skrivbordsvideoprofiler". 

Knappen Tab 

Tryck pa knappen Tab manuellt for att ange tabbkommandot pa 
samma satt som du skulle gora genom att trycka pa tabb-tangenten 
pa ett vanligt tangentbord. Tab-knappen kan anvandas med eller 
utan skarmtangentbordet eller ett extra tangentbord. 
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Funktionen for tabbkommandot varierar efter program. Med 
tabbkommandot i Microsoft Word t ex gors indrag och i 
Microsoft Excel flyttar du pekaren till nasta cell. 

Tab-knappen kan kombineras med tangenttryckningar pa 
skarmtangentbordet eller ett externt tangentbord. Du kan t ex 
trycka pa alt-tangenten pa nagot av tangentborden och sedan pa 
tab-knappen om du vill visa och valja bland alia oppna program. 

Knappen Windows Security (Sakerhet) 

Tryck pa knappen Windows Sakerhet med pennspetsen eller ett 
litet objekt som anden av ett gem, for att ange kommandot 
ctrl+alt+delete medan du ar i Windows eller 
aterstallningskommandot medan du ar i Setup-hjalpprogrammet. 
Kommandot ctrl+alt+delete kan inte anges med tangenterna Ctrl, 
Alt, och Del pa skarmtangentbordet. 

Kommandot Ctrl+Alt+Delete 

Nar PC-plattan ar i Windows och du trycker pa knappen 
Windows Sakerhet, rensas arbetet bort fran skarmen och fonstret 
Windows Security (Sakerhet) visas dar du kan lasa, logga ut eller 
stanga av PC-plattan, initiera vantelage eller vilolage eller oppna 
Task Manager. 

■ Med avstangningsalternativet i fonstret ctrl+alt+delete kan 
du stanga av PC-plattan om systemet inte svarar. 

■ I Task Manager visas status for alia oppna program och 
du kan stanga ett program som inte langre fungerar. 

Om systemet fortfarande inte svarar nar du har valt Shut Down 
(Stang av) i fonstret Windows Security (Sakerhet) for du pa och 
haller stromknappen nedtryckt i 4 sekunder. Ytterligare 
avstangningsprocedurer beskrivs pa den har CD:n i 
Programvaruhandboken kapitlet "Strom". Information om hur du 
anvander kommandot ctrl+alt+delete i icke-Windowsprogram 
finns i dokumentationen till programmet. 
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Aterstallningskommando 

Nar Setup-hjalpprogrammet ar oppet simulerar knappen 
Windows Security (Sakerhet) aterstallningsknappen pa en del 
datorer. Nar PC-plattan har aterstallts startas den om och all 
information som inte har sparats gar forlorad. 

Aterstallningsfunktionen kan anvandas for att aterstalla 
funktioner nar systemet inte langre svarar. Information om 
Setup-hjalpprogrammet som ar ett icke-Windowshjalpprogram, 
finns pa den har CD:n i Programvaruhandboken, kapitlet 
"Hjalpprogrammen for installation, aterstallning och support". 

Knappen Esc 

Tryck pa Esc-knappen manuellt for att oppna 
Setup-hjalpprogrammet eller anvand Esc-knappen 
som Esc -tangenten pa ett vanligt tangentbord. 

Funktioner i Setup-hjalpprogrammet 

Medan PC-plattan startar visas HP-logotypen och markoren 
blinkar i det ovre hogra hornet av skarmen. Under denna tid 
oppnar du Setup-hjalpprogrammet genom att trycka pa 
Esc-knappen. Information om Setup-hjalpprogrammet finns 
pa den har CD:n i Programvaruhandboken, kapitlet 
"Hjalpprogrammen installation, aterstallning och support". 

Esc-tangentfunktionen 

Nar PC-plattan ar pasatt trycker du pa Esc-knappen for att utfora 
Esc-kommandot pa samma satt som du skulle gora genom att 
trycka pa Esc-tangenten pa ett vanligt tangentbord. Esc-knappen 
kan anvandas med eller utan skarmtangenfbordet eller ett extra 
tangentbord. 
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Funktionen for Esc-kommandot varierar efter program. Esc 
anvands vanligtvis for att avsluta ett lage eller en rutin eller 
avbryta en funktion. 

Esc-knappen kan kombineras med tangenttryckningar pa 
skarmtangentbordet eller ett externt tangentbord. Du kan t ex 
trycka pa Ctrl-tangenten pa nagot av tangentborden och sedan pa 
Esc-knappen, for att visa Start-menyn i Windows. 

Rullhjul 

Tryck pa eller rotera rullhjulet manuellt for att utfora kommandon 
eller rulla vertikalt: 

■ Tryck inat for att simulera funktionen for Retur-tangenten pa 

ett vanligt tangentbord. 

■ Rotera uppat eller nedat for att rulla till ovansidan eller 
undersidan av bilden. 

Standardinstallningarna for rullhjulet ar att rullhjulet rullar rad for 
rad som upp- och nedpiltangenterna pa ett vanligt tangentbord. 
Rullhjulet kan stallas in att rulla sida for sida som page up- och 
page down-tangenterna pa ett vanligt tangentbord eller 3 rader i 
taget som ett mushjul. Andra installningar forutom 
rullfunktionerna finns ocksa. Instruktioner finns i "Stalla in 
kommandokontroller" langre fram i det har kapitlet. 
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Sttilla in kommandokontroller 

Alia kommandokontroller utom knappen for bildskarmsvaxling 
och returfunktionen for rullhjulet, kan stallas in att starta 
program, simulera tangentkombinationer eller utfora aterstallning 
av systemfunktioner. 

Varje programmerbar kommandokontroll kan tilldelas till 
4 installningar. Varje installning galler bara for en av 4 vyer: 

■ Portrait-Primary (Staende-Primar) 

■ Portrait-Secondary (Staende-Sekundar) 

■ Landscape-Primary (Liggande-Primar) 

■ Landscape-Secondary (Liggande-Sekundar) 

Kommandokontrollinstallningar gors i fonstret Tablet and Pen 
Settings (Installningar for PC-platta och penna). Du maste valja 
en vy innan du gor installningarna. Varje vy visas i rutan Button 
Location (Knapplacering) i fonstret Tablet and Pen Settings 
(Installningar for PC-platta och penna) nar du valjer den. 

Om du inte ar bekant med de 4 vyerna kan du lasa i "Valja en vy" 
langre fram i det har avsnittet, innan du staller in en 
kommandokontroll. 

Valja en vy 

I vyerna Staende-primar och Staende- sekundar visas bilden 
vertikalt, i staende orientering. I vyerna Landscape-Primary 
(Liggande-primar) och Landscape-Secondary 
(Liggande-sekundar) visas bilden horisontellt, i liggande 
orientering. 

■ En staende vy ar ofta bast nar du anvander PC-plattan som 
en handdator. 

■ En liggande vy ar ofta bast nar du visar bilden pa en extra 
extern bildskarm eller projektor. 
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I de primara vyerna (Portrait-Primary och Landscape-Primary) 
vaxlar bilden medurs mellan vertikal och horisontell. I de 
sekundara vyerna (Portrait-Secondary och Landscape-Secondary) 
vaxlar bilden moturs mellan vertikal och horisontell. 

■ Vansterhanta anvandare kan tycka att de sekundara vyerna ar 
mer anvandbara. 

■ HP rekommenderar att du inte anvander en sekundar vy nar 
du anvander inbyggt tradlost. De positioner som vanligtvis 
upptas av PC-platta, externa enheter och anvandare medan 
PC-plattan ar i en sekundar vy kan stora antennerna. 

Nar du star framfor PC-plattans skarm med PC-plattan i 
staende orientering, ar antennerna, som inte ar synliga pa 
PC-plattans utsida, pa hoger och vanster sida av PC-plattan, 
nara de ovre hornen. 

Sa har vaxlar du mellan vyerna Portrait- Primary, Landscape- 
Primary, Portrait-Secondary och Landscape-Secondary: 

1 . Tryck pa knappen Q. 

2. Valj en vy pa Q Menu. (Systemet vaxlar till den vy du valde.) 

Mer information om hur du anvander Q Menu, inklusive 
instruktioner for hur du lagger till eller tar bort menyalternativ 
fran Q Menu, finns pa den har CD:n i Programvaruhandboken, 
kapitlet "Hjalpprogrammen Q Menu och 
skrivbordsvideoprofiler " . 
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Tilldela eller andra en installningar 

Sa har tilldelar du eller andrar funktionen for en programmerbar 
kommandokontroll : 

1. Valj Start > Kontrollpanelen > ikonen Skrivare och annan 
maskinvara > fonstret Tablet and Pen Settings (Installningar 
for PC-platta och penna) > fliken Tablet Buttons (Knappar for 
PC-platta). 

2. I faltet Button Settings For (Knappinstallningar for) valjer du 
den vy i vilken du vill anvanda installningen. (Vyn illustreras 
pa panelen Button Location (Knapplacering).) 

3. I listan Tablet Button (Knapp pa PC-platta) valjer du den 
knapp som du vill tilldela. 

□ Du tilldelar eller andrar funktionen for rotering av 
rullhjulet uppat genom att valj a Up (Upp). 

□ Du tilldelar eller andrar funktionen for rotering av 
rullhjulet nedat genom att valja Down (Ned). 

4. Valj knappen Andra. (Dialogrutan Button Action 
(Knappatgard) visas.) 

5. Valj installningar i dialogrutan Button Action. Spara 
installningarna genom att klicka pa OK eller Anvand. 

o 

Aterstdlla alia kommandokontroller 
till standardinstallningar 

Sa har aters taller du standardinstallningarna for alia 
kommandokontroller: 

1. Valj Start > Kontrollpanelen > ikonen Skrivare och annan 
maskinvara > fonstret Tablet and Pen Settings (Installningar 
for PC-platta och penna) > fliken Tablet Buttons (Knappar for 
PC-platta). 

2. I faltet Button Settings For (Knappinstallningar for) valjer du 
den vy i vilken du vill andra alia kommandokontroller till 
deras standardinstallningar. 

3. Valj knappen Reset (Aterstall). (Alia kommandokontroller 
aterstalls till sina standardinstallningar bara i den orientering 
som ar vald for tillfallet.) 

4. Valj knappen Anvand och sedan OK. 
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Skarmtangentbord 

Programmet Tablet PC Input Panel visar ett tangentbord pa 
skarmen. Detta skarmtangentbord simulerar funktionerna pa ett 
extra tangentbord. 

Du oppnar programmet Tablet PC Input Panel (inmatningspanel 
for PC-platta) genom att peka pa startknappen for Tablet PC Input 
Panel O med pennan. 

■ Skriva genom att peka pa en tangent. 

■ Du vaxlar tangenterna som visas pa den oversta raden 
mellan siffertangenter och funktionstangenter genom att 
peka pa Func. 

■ Du utfor kommandot ctrl+alt+delete genom att trycka pa 
knappen Windows Security (Sakerhet) © pa PC-plattan med 
pennspetsen eller ett litet objekt t ex ena anden av ett gem. 
Du skyddar ditt arbete och systemet genom att inte utfora 
kommandot ctrl+alt+delete med tangenterna Ctrl, Alt, och Del 
pa skarmtangenfbordet. 

Mer information om hur du anvander programmet Tablet PC 
Input Panel finns i "Startknapp pa Tablet PC Input Panel 
(inmatningspanel for PC-platta)" i avsnittet "Anvanda 
kommandokontroller", langre bak i det har kapitlet. 




Identifiera startknapparna for Tablet PC Input Panel och Windows 
Security (Sakerhet). 
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Tangentbord till PC-plattan 

Ett extra tangentbord till PC-plattan som ar tunnare an PC-plattan 
men har samma langd och bredd ar tillgangligt fran en 
HP-auktoriserad handlare, aterforsaljare eller servicepartner. 

Nar PC-plattan ar ansluten till tangentbordet kan PC-plattan vikas 
ned i samma plan som tangentbordet eller lutas uppat och 
anvandas som en notebook-datorskarm. 

I detta kapitel finns information om hur du anvander pekdon till 
tangentbordet och numeriskt tangentbord. 

■ Information om hur du anvander tangentbordet finns i 
kapitel 1, "Externa komponenter" 

■ Information om hur du kopplar bort, ansluter och justerar 
tangentbordet finns i kapitel 8, "Anslutningar for externa 
enheter" 




Anvanda PC-plattan och tangentbordet till PC-plattan som en 
notebook-dator 
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Anvdnda pekdonet 
Navigera och valja 

Du flyttar pekaren genom att trycka pa pekdonet O i den riktning 
du vill flytta pekaren. Du hojer eller sanker markorens hastighet 
genom att oka eller minska trycket (inte nedat) pa pekdonet. Om 
pekaren fortsatter att rora sig nar du har slappt pekdonet, vantar du 
ett par sekunder sa slutar pekaren att rora sig. 

Anvand vanster © och hoger © pekdonsknappar pa samma satt 
som vanster- och hogerknapparna pa en extern mus. 

Information om hur du byter ut hylsan till pekdonet mot en av de 
tva reservhylsor som medfoljer tangentbordet finns i kapitel 10, 
"Underhall, transport och resa". 
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Sttilla in pekdonet 

Pekarhastighet, klickningshastighet, mussparning och andra 
pekdonsinstallningar kan goras i fonstret Egenskaper for Mus i 
operativsystemet. Du oppnar Egenskaper for Mus genom att valja 
Start > Kontrollpanelen > ikonen Skrivare och annan 
maskinvara > ikonen Mus. 

Du kan lara dig mer om en installning genom att klicka pa 
fragetecknet i det ovre hogra hornet av fonstret och sedan valja 
installningen. Du valjer en installning genom att folja 
instruktionerna pa skarmen och sedan klicka pa OK. 

Installningarna i Egenskaper for mus galler for alia pekdon i 
systemet inklusive pennan, en extra mus och pekdonet till ett 
extra tangentbord till PC-plattan. 

Anvanda det numeriska tangentbordet 

Tangentbordet till PC-plattan inkluderar 15 tangenter som kan 
anvandas som tangenterna pa ett externt numeriskt tangentbord. 
Nar det numeriska tangentbordet ar aktiverat utfor var och en av 
dessa 15 tangenter de funktioner som anges av ikonen i det ovre 
hogra hornet av tangenten. Du kan fortfarande anvanda 
standardfunktionerna for tangenterna pa det numeriska 
tangentbordet medan det numeriska tangentbordet ar aktiverat. 




Identifiera tangenterna pa det numeriska tangentbordet 
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Aktivera eller inaktivera det numeriska 
tangentbordet 

Tryck Fn+num Ik O pa tangentbordet om du vill aktivera eller 
inaktivera tangentbordet. 

■ Nar det numeriska tangentbordet ar aktiverat trycker du pa 
Fn+num Ik O for att inaktivera det. Num lock-lampan © slacks. 

■ Nar det numeriska tangentbordet ar inaktiverat trycker du pa 
Fn+num Ik © nar du vill aktivera det. Num lock-lampan © 
tands. 




Identifiera tangenterna Fn och Num Ik och Num lock-lampan 
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Vtixla tangenter pa det numeriska tangentbordet 
mellan vanliga tangentfunktioner och funktioner 
pa numeriskt tangentbord 

Du kan tillfalligt vaxla funktionerna pa tangenter pa det 
numeriska tangentbordet mellan de vanliga 
tangentbordsfunktionerna och funktioner pa numeriskt 
tangentbord genom att anvanda Fn O och skift©. 

■ Du anvander en tangent pa det numeriska tangentbordet 
tillfalligt som tangent pa numeriskt tangentbord medan det 
numeriska tangentbordet ar inaktiverat, genom att trycka pa 
och halla Fn nedtryckt nar du trycker pa tangenten. 

■ Sa har anvander du en tangent pa det numeriska 
tangentbordet tillfalligt som en standardtangent medan det 
numeriska tangentbordet ar aktiverat: 

□ Tryck pa och hall Fn nedtryckt for att skriva med 
gemener. 

□ Tryck pa och hall Fn+Skift nedtryckta for att skriva med 
versaler. 

Nar du slapper Fn , atergar tangenterna pa det numeriska 
tangentbordet till de vanliga funktionerna om det numeriska 
tangentbordet ar inaktiverat eller till funktioner pa numeriskt 
tangentbord om det numeriska tangentbordet ar aktiverat. 




Identifiera Fn- och skifttangenterna 
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Anvanda F11/F12 

F11/F12 har bade funktionerna Fl 1 och F12. 

■ Du anger en Fl 1-funktion genom att trycka pa F11/F12 O. 

■ Du anger en F12-funktion genom att trycka pa F11/F12 ©. 




Identifiera Fl 1/F1 2- och Fn-tangenterna 
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Kora PC-plattan pa batteri 

Nar PC-plattan ar ansluten till extern strom kors PC-plattan pa 
extern strom. 

Nar det finns ett laddat batteri i PC-plattan och den inte ar 
ansluten till extern natstrom, kors PC-plattan pa batteristrom. 

PC-plattan vaxlar mellan extern strom och batteristrom beroende 
pa om extern natstromskalla ar tillganglig eller ej. Om PC-plattan 
exempelvis innehaller ett laddat batteri och kors pa extern strom 
via natadaptern, vaxlar PC-plattan till batteristrom om 
natadaptern ar bortkopplad fran PC-plattan. 

Om du ska lata ett batteri sitta i PC-plattan eller forvara det beror 
pa hur du arbetar. Om du later ett batteri sitta kvar i PC-plattan 
kan batteriet laddas narhelst PC-plattan ar ansluten till extern 
strom. Dessutom skyddas ditt arbete om stromavbrott skulle 
uppsta. 

A andra sidan laddas ett batteri som sitter i PC-plattan langsamt 
ur nar PC-plattan ar avstangd. 

Om du inte anvander PC-plattan under en manad eller langre tid, 
kan du forlanga batteriets livslangd genom att ta ut det och 
forvara det enligt beskrivningen i "Forvara ett batteri" langre fram 
i detta kapitel. Mer information om hur du lamnar arbetet finns i 
pa den har CD:n i Programvaruhandboken, kapitlet "Strom". 
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Byta ut ett batteri 
Ta ut ett batteri 



Se upp! Du forhindrar att information gar forlorad nar du tar ut ett batteri 
som kors PC-plattan genom att initiera viloldge eller stanga av PC-plattan 
innan du tar ut batteriet. 

■ Om du tar ut ett batteri som kor PC-plattan medan den ar i 
vanteldge sparas arbetet i vdntelaget i upp till en minut och sedan 
stangs PC-plattan och arbete som inte har sparats gar forlorat. 

■ Om du tar ut ett batteri som kor PC-plattan medan PC-plattan ar 
pasatt, stangs den omedelbart av och arbete som inte har sparats 
gar forlorat. 



Sa har tar du ut ett batteri fran PC-plattan: 

1 . Vand pa PC-plattan med ovansidan nedat. (Om 
sakerhetsskruven for ett batteri sitter i tar du bort den.) 

2. Du laser upp frigoringssparren till batteriet genom att trycka 
bestamt pa sparren mot ikonen for upplasning O. For sedan 
pa och hall kvar sparren nar du lossar de tva flikarna pa 
batteriet fran de tva platserna pa batteriplatsen © och lyft ut 
batteriet fran batteriplatsen ©. 




Ta ut ett batteri 
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Stitta i ett batteri 

Sa har satter du i ett batteri i PC-plattan: 

1 . Vand pa PC-plattan med ovansidan nedat. 

2. Rikta in de tva rektangulara flikarna O pa batteriet i linje med 
de tva rektangulara justeringsplatserna © pa batteriplatsen. 




Rikta in battehflikarna med inhktningsplatserna for batteriplatsen. 
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3. Vinkla batteriet mot inriktningsplatserna O tills de 
tva flikarna sitter i de tva inriktningsplatserna ©. 

4. Luta pa batteriet nedat tills det sitter pa plats ©. 
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Stitta fast ett batteri 

Anvand sakerhetsskruven till batteriet for att halla batteriet pa 
plats. Skruven fungerar da aven som stoldskydd. 

Fa atkomst till sakerhetsskruven 
till batteriet 

Sakerhetsskruven till ett batteri sitter redan pa batteriplatsen vid 
leverans. 

Sa har far du atkomst till sakerhetsskruven till batteriet: 

1. Du tar ut batteriet enligt instruktionerna i "Ta ut ett batteri" 
langre bak i det har avsnittet. 

2. Ta bort sakerhetsskruven till batteriet. 




Ta bort sakerhetsskruven till batteriet. 
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Satta i en sdkerhetsskruv till batteriet 

Sa har satter du fast batteriet pa batteriplatsen med en 
sakerhetsskruv: 

1 . Du satter i batteriet pa batteriplatsen enligt instruktionerna i 
"Satta i ett batteri" langre bak i det har avsnittet. 

2. Satt i sakerhetsskruven till batteriet genom batterifacket och 
in i PC-plattan. 




Satta i en sakerhetsskruv till batteriet 
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Lad da ett batteri 

Batteriet i PC-plattan laddas nar PC-plattan ar ansluten till extern 
strom. 

Batteriet laddar oavsett om PC-plattan anvands eller inte, men 
laddar snabbare om PC-plattan ar avstangd. 

Laddningen kan ta langre tid om batteriet ar nytt, inte har anvants 
pa 2 veckor eller langre eller om det ar varmare eller kallare an 
normal rumstemperatur. Laddningstiderna varierar. 

Batterilampan visar laddningens status: 

■ Pa: Batteriet laddas. 

■ Av: Batteriet har laddats. 

■ Blinkar: Batteriet har 5 procent eller mindre an full laddning. 




Identifiera batterilampan 
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Lad da ett nytt batteri 

Ladda batteriet helt medan PC-plattan ar ansluten till extern 
strom via natadaptern. 

Ett nytt batteri som har laddats delvis men inte fullt kan driva 
PC-plattan, men den visade batteriladdningen kan vara felaktig. 

Ladda ett batteri som anvands 

Sa har forlanger du batteriets livslangd och okar precisionen i 
visningar av batteriladdningar: 

■ Lat ett batteri urladdas till mindre an 10 procent av ett 
fulladdat batteri med normal anvandning, innan du laddar det. 

■ Ladda alltid batteriet fullt. Ett batteri som anvands kan laddas 
medan PC-plattan ar ansluten till extern strom via 
natadaptern eller en extra biladapterladdare, dockningsstation 
eller likstromskabel. 

En extra bil-/flygkabel kan anvandas for att kora PC-plattan men 
inte for att ladda ett batteri. 
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Kontrollera batteriets laddning 
Fa korrekt laddningsinformation 

Sa har okar du precisionen i alia batteriladdningsvisningar: 

■ Lat ett batten urladdas till mindre an 10 procent av ett 
fulladdat batteri med normal anvandning, innan du laddar det. 

■ Ladda alltid batteriet fullt. 

■ Om ett batteri inte har anvants under en manad eller langre 
kalibrerar du batteriet i stallet for att bara ladda det. 
Kalibreringsinstruktioner finns i "Kalibrera ett batteri" langre 
fram i det har kapitlet. 

Visa laddningsinformation pa skarmen 

Fa tillgang till laddningsvisningar 

Du visar batteriladdningsinformation pa skarmen genom att 
anvanda batterimatarfunktionen i operativsystemet. 

Du far atkomst till batterimatarvisningar pa nagot av foljande satt: 

■ Valj Start > Kontrollpanelen > ikonen Prestanda och 
underhall > ikonen Energialternativ > fliken Batterimatare. 

■ Valj ikonen Batterimatare i systemfaltet. 

Sa har visar du ikonen Batterimatare i systemfaltet: 

1 . Valj Start > Kontrollpanelen > ikonen Prestanda och 
underhall > ikonen Energialternativ > fliken Avancerat. 

2. Markera kryssrutan Visa ikon i Aktivitetsfaltet. 

3. Valj OK. 

4. Om ikonen inte visas valjer du i systemfaltet ikonen Visa 
dolda ikoner. 
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Tolka laddningsvisningar 

I batteriladdningsvisningar rapporteras batteristatus i bade 
procent och tid: 

■ Procentsatsen visar mangden laddning som aterstar i 
batteriet. 

■ Tiden visar den ungefarliga kortiden som aterstar i batteriet 
om batteriet fortsdtter att ge strom pa nuvarande nivd. Tid 
som aterstar minskar t ex om du startar sakerhetskopiering till 
ett SD Card-kort och okar nar sakerhetskopieringen ar klar. 

En ikon med glodlampa visar att batteriet laddas. 
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Visa laddningsinformation pa ett batteri 

Laddningsinformation om ett batteri kan visas pa batteriet med 
funktionen for snabbkontroll av batteri, som kan anvandas oavsett 
om batteriet sitter pa batteriplatsen eller inte. 

Nar du vill visa hur manga procent som aterstar av 
batteriladdningen trycker du pa snabbkontrollknappen O pa 
batteriet. De tre snabbkontrollamporna © pa batteriet visar 
den laddning som finns kvar i batteriet. 



Indikation 


Procent av full laddning som aterstar 


3 lampor tanda 


67 till 100% 


2 lampor tanda 


34 till 66% 


1 lampatand 


6 till 33% 


1 lampa blinkar* 


0 till 5 % 


*Nar batteriet nar 5 % av full laddning blinkar aven batterilampan 


PC-plattan. 






Identifiera snabbkontrollknappen och lamporna pa ett batteri som 
sitter pa batteriplatsen 
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Hantera lag batteriladdningsniva 

Informationen i detta avsnitt beskriver standardvarningar och 
systemsvar. 

En del varningar for laga batteriladdningsnivaer och systemsvar 
kan andras i fonstret Energialternativ i operativsystemet. De 
installningar som har gjorts i fonstret Energialternativ paverkar 
inte lampor. 

Information om hur du gor installningar i fonstret 
Energialternativ finns pa den har CD:n i Programvaruhandboken, 
kapitlet "Strom", avsnittet "Strominstallningar". 

Identifiera lag batteriladdningsniva 
Lag batteriladdningsniva 

Nar ett batteri som enda stromkalla till PC-plattan nar en lag 
batteriladdningsniva (5 procent av full laddning), blinkar 
batterilampan. 

Kritiskt lag batteriladdningsniva 

Om en lag batteriladdningsniva inte atgardas gar PC-plattan in i 
ett kritiskt tillstand av lag batteriladdningsniva (1 procent av full 
laddning). 

Nar en kritiskt lag batteriladdningsniva har uppstatt sker foljande: 

■ Om vilolage ar aktiverat och PC-plattan ar pasatt eller i 
vantelage, initieras vilolaget. 

■ Om vilolaget ar inaktiverat och PC-plattan ar pasatt eller i 
vantelage, forblir PC-plattan i vantelage och stangs sedan av 
och arbete som inte har sparats gar forlorat. 

Vilolaget ar aktiverat som standard. Du verifierar att vilolage har 
aktiverats genom att valja Start > Kontrollpanelen > Prestanda 
och underhall > ikonen Energialternativ > fliken Vilolage. Om 
vilolage har aktiverats ar kryssrutan Aktivera stod for vilolage 
markerad. 
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Atgdrda lag batteriladdningsniva 



Se upp! Om PC-plattan har natt en kritiskt lag batteriladdningsniva 
(1 procent av full laddning) och har initierat vilolage, ska du inte tillfora 
strom forran viloldget ar klart. Vilolaget car klart nar 
strom/vanteldgeslampan slacks. 

Nar det finns ett laddat batteri 

Du atgardar en lag batteriladdningsniva genom att valja ett av 
foljande alternativ: 

■ Stang av PC-plattan eller initiera vilolage, satt i ett laddat 
batteri medan PC-plattan ar avstangd eller i vilolage och 
starta sedan om den. 

■ Du byter ut batteriet med minsta mojliga storning av arbetet 
genom att fora pa och slappa stromknappen O for att initiera 
vantelage, bekrafta att vantelage har initierats genom att se 
till att indikatorn for strom/vantelage blinkar ©, och sedan 
byta ut batteriet inom en minut. 



Se upp! Du forhindrar forlust av arbete genom att satta tillbaka batteriet 
inom 1 minut. Interimbatteriet kor PC-plattan i vantelage i upp till 1 minut 
och ddrefter stangs PC-plattan av och arbete som inte har sparats gar 
forlorat om ingen extern strom ar tillgdnglig. 



Upprepa inte omedelbart vantelagesproceduren for att satta tillbaka ett 
batteri. Interimbatteriet kraver lite tid for att laddas om innan det anvands 
igen. 




Identifiera indikatorn for strom/ vantelage och stromknappens 
lampa 
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Ntir extern strom tir tillganglig 

Du atgardar en lag batteriladdningsniva genom att valja ett av 
foljande alternativ: 

■ Satt i natadapterkabeln i PC-plattan och satt i stromsladden i 
natadaptern och i ett eluttag. 

■ Satt i en extra biladapter/laddare i PC-plattan och i 
cigarettandaren i bilen. 

■ Satt i en extra bil-/flygkabel i PC-plattan och i uttaget i 
armstodet som finns pa vissa flygplan. (En extra 
bil-/flygkabel kan kora PC-plattan men inte ladda ett batted.) 

Ntir det inte finns nagon stromktilla 

Du atgardar en lag batteriladdningsniva genom att initiera 
vilolage eller spara arbetet och stanga av PC-plattan. 

Initiera och aterga fran vantelage 
eller vilolage 

Mer information om hur du anvander vantelage och vilolage finns 
pa den har CD:n i Programvaruhandboken , kapitlet "Strom". 

■ Du initierar vantelage genom att fora pa och slappa 
stromknappen. Du atergar fran vantelaget genom att fora pa 
och slappa stromknappen. 

■ Du initierar vilolage genom att valja Start > Stang av > 
Vilolage. Om vilolagesalternativet inte visas och ett extra 
tangentbord finns i systemet, trycker du pa Skift. (Nar du 
trycker pa Skift, och haller den nedtryckt ersatter alternativet 
Vilolage alternativet Vantelage i avstangningsfonstret.) Du 
atergar fran vilolaget genom att fora pa och slappa 
stromknappen. 

Mer information om hur du initierar vantelage eller vilolage pa 
menyn Q Menu finns pa den har CD:n i Programvaruhandboken, 
kapitlet "Hjalpprogrammen Q Menu och 
skrivbordsvideoprofiler " . 
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Kalibrera ett batteri 
Nar du ska kalibrera 

Kalibrera ett batteri som anvands nar batteristatusvisningar verkar 
felaktiga eller nar batteriet inte har anvants under 1 manad eller 
langre. Det ska inte vara nodvandigt att kalibrera nagot batteri 
mer an en gang per manad, aven om det anvands ofta. Du behover 
inte kalibrera ett nytt batteri for att anvanda det. 



Sa har kalibrerar du 

Kalibreringen gors i 3 steg: 

■ "Ladda batteriet" 

■ "Ladda ur batteriet" 

■ "Ladda om batteriet" 

Du initierar en ej overvakad kalibrering i en extra batteriladdare 
eller batteriladdare for flera batterier, genom att ftilja 
instruktionerna som levereras med laddaren. 

Du kalibrerar ett batteri manuellt genom att folja instruktionerna i 
foljande avsnitt. 

Ladda batteriet 

Du kan ladda batteriet medan PC-plattan anvands eller ar 
avstangd, men batteriet laddas snabbare om den ar avstangd. 

Sa har laddar du batteriet: 

1. Satt i batteriet i PC-plattan. 

2. Anslut PC-plattan till extern strom. (Batterilampan tands.) 
Du kan ansluta PC-plattan till extern strom pa nagot av 
foljande satt: 

□ Satt i natadapterkabeln i PC-plattan och satt 

i stromsladden i natadaptern och i ett eluttag. 

□ Satt i en extra biladapter/laddare i PC-plattan 
och i cigarettandaren i bilen. 

3. Lat PC-plattan vara ansluten till extern strom tills batteriet ar 
helt laddat. (Batterilampan slacks.) 
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Ladda ur batteriet 

PC-plattan maste vara pasatt medan batteriet laddas ur. Batteriet 
kan laddas ur oavsett om du anvander PC-plattan eller inte men 
laddas ur snabbare medan den anvands. 

■ Om du vill lamna PC-plattan obevakad under urladdningen 
bor du spara arbetet innan du startar urladdningen. 

■ Om du anvander PC-plattan da och da under urladdningen 
och har stallt in energibesparande timeouts kan du forvanta 
dig foljande prestanda fran systemet under urladdningen: 

□ Bildskarmen stangs inte av automatiskt. 

□ Harddiskhastighet minskar inte automatiskt medan 
PC-plattan ar overksam. 

□ Systeminitierat vantelage sker inte. 

□ Systeminitierat vilolage sker inte forran batteriet har 
laddats ur till en kritiskt lag batteriladdningsniva. 

Sa har laddar du ur ett batteri helt: 

1 . Nar batterilampan slacks och visar att batteriet ar fulladdat 
valjer du Start > Kontrollpanelen > ikonen Prestanda och 
underhall > ikonen Energialternativ> fliken Energischema. 

2. Notera de tva installningarna i kolumnen Ar ansluten, och de 
tva installningarna i kolumnen Kors pa batterier, sa att du kan 
aterstalla dem efter kalibreringen. 

3. Andra installningarna i bada kolumnerna till Aldrig. 

4. Valj OK. 

5. Koppla bort PC-plattan fran extern strom men stang inte av 
PC-plattan. 

6. Kor PC-plattan pa batteri tills batteriet ar helt urladdat. 
(Batterilampan borjar blinka nar batteriet har laddats ur till en 
lag batteriladdningsniva. Nar batteriet ar fulladdat initieras 
vilolage och indikatorn for strom/vantelage slacks.) 



3-76 



Maskinvaruhandboken 



Batterier 



Ladda om batteriet 

1 . Anslut PC-plattan till extern strom och lat PC-plattan vara 
ansluten till extern strom tills batteriet ar helt laddat. 
(Batterilampan slacks.) 

Du kan anvanda PC-plattan medan batteriet laddas om men 
batteriet laddas snabbare om den ar avstangd. 

2. Om PC-plattan ar avstangd satter du pa den nar batteriet ar 
helt laddat och batterilampan slacks. 

3. Valj Start > Kontrollpanelen > ikonen Prestanda och 
underhall > ikonen Energialternativ > fliken Energischema. 

4. Ga tillbaka till de installningar som du sparade tidigare och 
ange installningarna for de tva alternativen i kolumnen Ar 
ansluten, och de tva alternativen i kolumnen Kors pa batterier. 

5. Valj OK. 
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Procedurer for batteribesparing 
och installningar 

Genom att anvanda de procedurer for batteribesparing och 
installningar som beskrivs i avsnitt langre fram, forlanger du den 
tid som ett batteri kan kora PC-plattan pa en enda laddning. 

Spam strom nar du arbetar 

Sa har sparar du strom nar du anvander PC-plattan: 

■ Stang av tradlosa anslutningar och stang av anslutningar for 
lokalt natverk nar du inte anvander dem. 

■ Koppla fran, stoppa eller ta bort ej stromanslutna externa 
enheter som du inte anvander. Sadana enheter kan vara 
PC Card-kort, SD Card-kort eller ett tangentbord till 
PC-plattan. 

■ Anvand alternativet Brightness (Ljusstyrka) pa Q Menu om 
du snabbt vill minska eller oka skarmens ljusstyrka. 

■ Anvand extra stromanslutna hogtalare i starlet for de 
inbyggda hogtalarna eller anvand volymknapparna for att 
snabbt hoja eller sanka systemvolymen. 

■ Initiera vantelage eller vilolage eller stang av PC-plattan om 
du lamnar arbetet. 



Vtilja installningar for strdmbesparing 

Sa har anger du att du vill spar a strom i PC-plattan: 

■ Valj en kort vantetid for skarmslackaren och valj en 
skarmslackarbild med minimal grafik och rorelse. Du nar 
skarmslackarinstallningarna genom att valj a Start > 
Kontrollpanelen > ikonen Utseende och teman > 
ikonen Bildskarm > fliken Skarmslackare. 

■ Folj instruktionerna pa den har CD:n i 
Programvaruhandboken, kapitlet "Strom", for att valja ett 
energischema med lag installning for stromanvandning. 
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Forvara ett batteri 

Om PC-plattan inte ska anvandas och ar frankopplad under langre 
tid an 1 manad bor du ta ut batteriet och forvara det pa annan 
plats. 



Se upp! Undvik skada pa batteriet genom att inte utsdtta det for hog 
temperatur under en langre tid. 



Vid hoga temperaturer paskyndas den automatiska urladdningen i 
ett forvarat batteri. Forlang laddningen hos ett forvarat batteri 
genom att placera det pa en sval och torr plats. 

Anvand foljande tabell for att uppskatta hur lange du sakert kan 
forvara ett batteri. De forvaringstider som listas baseras pa ett 
batteri som har 50 procent av full laddning kvar. Ett fulladdat 
batteri kan forvaras under langre tider; ett batteri med lagre 
laddning kan forvaras under kortare tid. 

Kalibrera ett batteri som har forvarats under en manad eller 
langre innan du anvander det. 



Vid dessa temperaturer 


kan du riskfritt 
forvara ett batteri 
under denna tid 


Tern peratu ri nterval 1 

°C 


Temperaturintervall 

°F 


Forvaringstid 


46°-60° 


115°-140° 


Mindre an 1 manad 


26°^5° 


79°-113° 


Hogst 3 manader 


0°-25° 


32°-77° 


1 ar 
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Kasta ett anvant batteri 



AVARNING! Det finns risk for brand eller kemiskt valdsamma processer 
om batteriet hanteras felaktigt. Ta inte isar, krossa eller punktera ett 
batteri. Kortslut inte heller kontakterna pa ett batteri. Utsatt inte ett 
batteri for temperaturer hogre an 60° C (140° F), eller kasta det i 
vatten eller eld. 



Kasta inte ett forbrukat batteri bland hushallsavfall. 

■ I Nordamerika kan du kasta batterier med hjalp av HP:s 
atervinningsprogram. Du far en frankerad pase med adress 
till en atervinningsanlaggning dar metallerna atervinns. Mer 
information far du om du ringer lampligt telefonnummer i 
haftet Worldwide Telephone Numbers, som bara medfoljer 
PC-plattan pa engelska. 

■ I Europa lamnar du dem till allmanna uppsamlingsstallen 
eller returnera dem till HP eller HP-auktoriserade 
aterforsaljare eller agenter. 

■ For andra regioner hittar du telefonnummer i haftet 
Worldwide Telephone Numbers som medfoljer PC-plattan pa 
engelska, om du vill kontakta en HP-auktoriserad handlare, 
aterforsaljare eller servicepartner och begara ytterligare 
information om hur du kastar batterier. 

Mer information om forsiktighetsatgarder och hur du kastar 
batterier och fullstandiga bestammelser for hantering av batterier 
finns pa den har CD:n i handboken Sdkerhet och foreskrifter. 



Hitta mer strdminformation 

Mer information om hur du anvander vantelage och vilolage, 
sparar strom, gor strominstailningar och anvander andra 
stromhanteringsfunktioner, finns pa den har CD:n i 
Programvaruhandboken, kapitlet "Strom". Information om hur 
du initierar vantelage eller vilolage pa menyn Q Menu finns pa 
den har CD:n i Programvaruhandboken, kapitlet 
"Hjalpprogrammen Q Menu och skrivbordsvideoprofiler". 
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Ltigga till en enhet i systemet 

Pa enheter kan du lagra och fa tillgang till data. 

En vanlig borttagbar enhet kan laggas till i systemet genom att du 
satter i enheten i pa MultiBay-platsen till en extra extern 
MultiBay-modul eller dockningsstation. En USB -enhet kan 
laggas till genom att du ansluter enheten till ett USB-uttag pa 
PC-plattan eller pa dockningsstationen. Harddiskfunktioner kan 
ocksa laggas till med ett PC Card-kort. 

Information om hur du ansluter en USB -enhet finns i kapitel 8, 
"Anslutningar for externa enheter". Information om PC Card-kort 
finns i kapitel 9, "Ytterligare maskinvarualternativ". Allman 
information om hur du satter i och tar bort enheter fran en extern 
MultiBay eller dockningsstation finns i dokumentationen som 
medfoljer enheten. 

I det har kapitlet finns specifik information om hur du anvander 
enheter i PC-plattans system. 

Harddiskplatsen i PC-plattan har bara stod for en harddisk pa 
9,5 mm. En MultiBay-enhet i en extern MultiBay-modul eller 
dockningsstation stoder ytterligare en 9,5-mm extra harddisk 
(isatt i en MultiBay-harddiskadapter) och foljande 12,7-mm 
vanliga borttagbara enheter: 

□ CD-ROM-enhet □ DVD/CD-RW-enhet 

□ CD-RW-enhet □ Diskettenhet 

□ DVD-ROM-enhet 
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Forsta enhetstermer 
Termer for typer av enheter 

En hdrddisk anvands normalt for permanent lagring av datafiler 
och programvara som systemfiler, program och drivrutiner. 
Harddisken pa harddiskplatsen ar systemets harddisk, ibland 
kallad lokal disk. Systemets harddisk kan bytas ut men kan inte 
anvandas i en MultiBay-modul En harddisk kallas ibland for 
hdrddiskenhet eller HDD. 

Diskettenheter anvands ofta for att lagra eller transportera data. 
PC-plattan kan lasa eller skriva till valfri MultiBay-diskettenhet. 
En diskettenhet kallas ibland for floppydiskenhet, floppyenhet, 
eller FDD. 

Optiska enheter inkluderar CD- och DVD-enheter. Optiska 
enheter anvands for att lagra eller transportera data och spela 
musik och filmer. DVD-media har storre kapacitet an CD-media. 
PC-plattan kan lasa eller skriva till optiska enheter enligt 
beskrivningen i foljande tabell. 



Optisk enhet 


Lasa 


Skriva 


CD-ROM-enhet 


Ja 


Nej 


CD-RW-enhet 


Ja 


Ja 


DVD-ROM-enhet 


Ja 


Nej 


DVD/CD-RW-enhet 


Ja 


Ja 



Termer for enhetsmedia 

En diskett eller skiva som kan sattas i eller tas ut fran en enhet 
kallas for ett enhetsmedium. I den har handboken anvands en 
diskett i en diskettenhet och en skiva i en optisk enhet. 



4-2 



Maskinvaruhandboken 



Enheter 



Skotsel av enheter 

Enheter ar omtaliga systemkomponenter som maste hanteras 
varligt. Lagg marke till foljande nar du hanterar en enhet. 

Se upp! Sa heir forhindrar du forlust av data och skada pa PC-plattan 
enheten: 

■ Ta inte bort systemets harddisk utom nar du vill reparera eller byta 
ut den. Instruktioner finns i kapitel 10, "Underhall, transport och 
resa". 

■ Elektrostatiska urladdningar kan orsaka allvarliga skador pa 
elektroniska komponenter. Du forhindrar elektrostatisk skada pa 
PC-plattan eller en enhet genom att vidta foljande tva 
fdrsiktighetsatgarder: 1 ) Se till att du ar fri fran statisk elektricitet 
innan du hanterar en enhet, genom att rora vid ett jordat 
metallobjekt 2) Undvik att rora vid uttagen pa en enhet. Mer 
information om hur du forhindrar skada fran statisk elektricitet finns 
pa den har CD:n i Sakerhet och foreskrifter. 

■ Overdrivet tryck kan skada kontakterna pa enheten. Nar du satter i 
en enhet behdver du bara trycka till for att fa den pa plats. 

■ Hantera en enhet varsamt. Tappa den inte. 

■ Undvik att utsatta en harddisk eller diskett for enheter med 
magnetiska fait. Produkter med magnetiska fait inkluderar 
raderingsprodukter for video och ljudband, bildskarmar och 
hogtalare. Sakerhetsenheter med magnetiska fait inkluderar 
sakerhetsutrustning pa flygplatser som du passerar gaende och 
handburen sakerhetsutrustning. Sakerhetsutrustning pa flygplatser 
som kontrollerar kabinbagage, vanligtvis medan bagaget placeras 
pa ett lopande band, anvdnder rontgen i sta Met for magnetism 
vilket inte skadar en harddisk eller diskett. 

I Spraya inte enheten med rengdringsmedel. 

■ Undvik att utsatta en enhet for vatskor eller extrema temperaturer. 

■ Om du postar en enhet, bor du skicka den i en forpackning som 
skyddar mot stotar, vibration, temperatur och fukt. Mark paketet 
med "FRAGILE". 
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Stitta i och ta bort enhetsmedia 

Allman information om hur du satter i eller tar bort en enhet fran 
en MultiBay-plats finns i dokumentationen till en extra extern 
MultiBay eller dockningsstation. I detta avsnitt far du information 
som inte tillhandahalles med extra enheter eller MultiBay-enheter 
och som kan vara anvandbar for anvandare som inte ar bekanta 
med vanliga borttagbara enheter. 

Satta i en CD- eller DVD-skiva 

1 . Kontrollera att PC-plattan ar pasatt. 

2. Tryck pa frigoringsknappen for media O pa enhetens panel 
for att frigora mediafacket och dra sedan facket utat i sin fulla 
langd ©. 

3. Placer a en CD eller ensidig DVD i facket med etiketten 
uppat. 

4. Tryck ned skivan forsiktigt pa spindeln i facket © tills skivan 
sitter pa plats. Hall skivan i kanterna, inte pa de plana ytorna. 
(Om magasinet inte ar fullt utdraget lutar du skivan sa att den 
ligger over brickan och trycker den nedat pa plats.) 

5. Stang mediafacket O. 




Satta i en CD eller DVD i en optisk enhet 
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Ta ut en CD eller DVD (med strom) 

Om strom ar tillganglig: 

1 . Kontrollera att PC-plattan ar pasatt. 

2. Tryck pa utmatningsknappen for mediet O pa enhetspanelen 
for att mata ut facket och dra ut facket helt ©. 

3. Ta ut skivan fran facket © genom att forsiktigt trycka nedat 
pa spindeln medan du drar uppat pa skivans ytterkanter. Om 
mediafacket inte ar utdraget i sin fulla langd lutar du pa 
skivan nar du tar ut den. Hall skivan i kanterna, inte pa de 
plana ytorna. 

4. Stang mediafacket O. 

5. Lagg skivan i dess fodral. 




Ta ut en CD eller DVD fran en optisk enhet nar strom ar tillganglig. 
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Ta ut en CD eller DVD (utan strom) 



Se upp! Satt inte i pennspetsen i frigoringsfordjupningen; det kan 
skada pennspetsen. 



Om PC-plattan ar avstangd eller om ingen strom ar tillganglig 
fungerar inte frigoringsknappen pa enheten. Sa har tar du ut en 
skiva fran en optisk enhet utan att anvanda frigoringsknappen: 

1. Satt i ena anden av ett gem i frigoringsfordjupningen © pa 
enhetens frontpanel. 

2. Tryck forsiktigt pa gemet tills mediafacket frigors och dra 
sedan facket utat i sin fulla langd ©. 

3. Ta ut skivan fran facket ©. Om mediafacket inte ar helt 
utdraget lutar du pa skivan nar du tar ut den. Hall skivan i 
kanterna, inte pa de plana ytorna. 

4. Stang mediafacket ©. 

5. Lagg skivan i dess fodral. 




Ta ut en CD eller DVD fran en optisk enhet nar strom inte ar 
tillganglig. 
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Stitta i en diskett 

Du satter i en diskett i en diskettenhet genom att forsiktigt trycka 
i disketten, med etikettsidan uppat, i enheten tills den sitter pa 
plats. 

Utmatningsknappen for media hoppar ut nar disketten ar korrekt 
isatt. 





Identifiera utmatningsknappen for media pa en diskettenhet 

Ta ut en diskett 

Sa har tar du ut en diskett fran en diskettenhet: 

1 . Mata ut disketten genom att trycka pa utmatningsknappen 
for media pa enheten. 

2. Dra ut disketten fran enheten. 

3. Lagg disketten i dess fodral. 
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Ativan da enhetsmedia 



Undvika vantelage och vilolage 



Om du initierar vantelage eller vilolage medan ljud- eller 



videoenhetsmedia spelas kan uppspelningen stoppas eller 
kvaliteten pa uppspelningen forsamras. 



Om vantelage eller vilolage av misstag initieras medan ett 
medium anvands for du pa stromknappen och slapper den for att 
aterga fran vantelage eller vilolage och sedan starta om 
PC-plattan. 

Mer information om vantelage och vilolage finns pa den har CD:n 
i Programvaruhandboken, kapitlet "Strom". 



Nar du satter i en diskett, CD eller DVD kan PC-plattan spela 
mediet, visa innehallet pa det, inte vidta nagon atgard eller visa en 
svarsprompt pa skarmen. Du kan stalla in svaren for PC-plattan 
pa isattning av de olika typerna av media genom att anvanda 
funktionen for automatisk uppspelning i operativsystemet. 

Gora installningar for automatisk uppspelning 

Sa har gor du installningarna for automatisk uppspelning: 

1. Valj Start > Den har datorn. 

2. Hogerklicka pa en enhet. 



3. Valj Egenskaper > fliken Spela upp automatiskt, och folj 
sedan instruktionerna pa skarmen. 

4. Spara installningarna genom att klicka pa OK. 




Visa innehall pa mediet 
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Visa innehallet pa media utan att anvanda 
automatisk uppspelning 

Sa har visar du innehallet pa ett enhetsmedium nar innehallet inte 
visas av funktionen for automatisk uppspelning: 

1. Satt i mediet i enheten. 

2. Valj Start > Kor och skriv sedan: 
explorer x: 

(dar X = enhetsbeteckningen for enheten med mediet). 

3. Valj OK. 

ffl^v. En enhetsbeteckning ar en bokstav som anvands i PC-plattan for 



att identifiera enheten. Du visar enhetsbeteckningen for varje 
enhet i systemet genom att valja Start > Den har datorn. 



Se upp! Sa har forhindrar du skada pa enhetsmedia: 

I Oppna inte metalluckan pa en diskett eller ror vid disken i 
diskettfodralet. 

■ Utsatts inte en diskett for ett starkt magnetiskt fait exempelvis 
sakerhetsfdltet som anvands av en stikerhetsutrustning som du 
passerar gaende eller handburen sdkerhetsutrustning. 

I Rengor en CD eller DVD bara med rengoringsmedel for skivor. 
Rengoringsmedel for skivor finns hos de fiesta elektronikforsdljare. 




Skotsel av enhetsmedia 
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Hitta mer information om 
enhetsprogramvara 

All den programvara som du behover for att spela de typer av 
CD:ar och DVD:er som stods av PC-plattan levereras med 
PC-plattan Information om denna programvara finns pa den har 
CD:n i Programvaruhandboken, kapitlet "Programvara for CD 
och DVD". 

Dessutom finns i Setup-hjalpprogrammet en funktion som du 
anvander for att stalla in PC-plattan att starta fran ett bestamt 
medium eller enhet. Instruktioner finns pa den har CD:n i 
Programvaruhandboken kapitlet "Startordning". 
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J u stem volymen 

Du justerar volymen med ikonen for volymkontroll i Windows, 
Q Menu eller de volymjusteringsfunktioner som finns i vissa 
program. Volymen kan justeras pa Q Menu utan att du anvander 
ett tangentbord eller pennan. Information om volymfunktioner i 
program finns i dokumentationen till dessa program. 

Anvand ikonen for volymkontroll 

Sa har visar du ikonen for volymkontroll i Windows i 
systemfaltet: 

1. Valj Start > Kontrollpanelen > ikonen Ljud, tal och 
ljudenheter > ikonen Ljud och ljudenheter. 

2. Valj fliken Volym. 

3. Markera kryssrutan Placera volymikonen i Aktivitetsfaltet. 

4. Valj OK. 

5. Om ikonen inte visas valjer du i systemfaltet ikonen Visa 
dolda ikoner. 

Du justerar, stanger av eller aterstaller volymen med ikonen for 
volymkontroll genom att valja ikonen i systemfaltet. Sedan: 

■ Hoj eller sank volymen genom att valja reglaget och dra det 
sedan uppat eller nedat. 

■ Stang av aterstall volymen genom att markera eller avmarkera 
kryssrutan Ljud av. 

Du stanger snabbfonstret for volymkontroll genom att klicka 
nagonstans utanfor fonstret. 



Maskinvaruhandboken 



5-1 



Ljud 



Anvanda Q Menu 

Sa har justerar, stanger du av eller aterstaller du volymen med 
Q Menu: 

1. Du oppnar Q Menu genom att trycka pa knappen Q O. 

□ Du visar fonstret for volymkontroll i Windows genom att 
valja fliken Volume (Volym). 

□ Du stanger av eller aterstaller systemvolymen genom att 
valja fliken Mute On/Off (Ljud pa/av). (Om du valjer 
fliken for ljud pa/av dampas systemvolymen om den ar 
pa eller aterstalls om den ar av.) 

2. Du stanger Q Menu genom att trycka pa knappen Q, peka 
nagonstans utanfor Q Menu med pennspetsen eller klicka pa 
ett extra pekdon. 

Du valjer ett menyalternativ pa Q Menu utan att anvanda ett 
tangentbord eller pennan genom att trycka pa knappen Q for att 
visa Q Menu, rotera rullhjulet © uppat eller nedat tills ditt val har 
markerats och sedan trycka pa rullhjulet. 

Mer information om hur du anvander Q Menu finns pa den har 
CD:n i Programvaruhandboken, kapitlet "Hjalpprogrammen 
Q Menu och skrivbordsvideoprofiler". 




Identifiera knappen Q och rullhjulet 
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Ativan da de inbyggda hdgtalarna 

De inbyggda hogtalarna spelar ljud i stereo fran program, 
operativsystemet, spel, enhetsmedia, Internet och andra kallor. 

De inbyggda hogtalarna inaktiveras i foljande fall: 

■ Extra stromanslutna hogtalare eller horlurar ar anslutna till 
jacket for ljudutgang pa PC-plattan eller en extra 
dockningsstation. 

■ Ett extra mobilt telefonheadset ar anslutet till headsetjacket. 

Om du ansluter ett extra tangentbord till PC-plattan eller en 
inenhet som en klockradio eller MP3-spelare till PC-plattan, eller 
till en extra dockningsstation, paverkas inte prestandan hos de 
inbyggda hogtalarna. 




Identifiera de inbyggda hogtalarna 
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Anvdnda den inbyggda mikrofonen 

Foljande galler for den inbyggda mikrofonen: 

■ Den har en standardkanslighet pa -45 decibel. 

■ Den kan anvandas medan ett skarmskydd eller ett extra 
tangentbord till PC-platta ar anslutet. Till dockningsstationen 
finns ett skarmskydd. 

■ Den inaktiveras om 

□ en extra extern mikrofon ar ansluten till mikrofonjacket. 

□ ett extra headset ar anslutet till headsetjacket. 

Om du anvander programvara for rostigenkanning eller annan 
programvara som kraver optimal ljudkvalitet, maste du anvanda 
en extra extern mikrofon eller ett headset. Sa har far du atkomst 
till sjalvstudier pa skarmen som inkluderar rostfunktioner i 
operativsystemet: 

1 . Oppna Windows Utforskaren. Du oppnar Windows 
Utforskaren fran Start-menyn genom att valja Start > 
Alia program > Tillbehor > Windows Utforskaren. 

2. I Windows Explorer valjer du Den har datorn > 
Lokal disk (C:) > WINDOWS > Help > latute.hta. 




Identifiera den inbyggda mikrofonen 
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Ansluta en ljudenhet 
Identifiera ljudjack 

Det fmns tre ljudjack i PC-plattan: 

■ Jacken for ljudutgang O ansluter stereohorlurar eller 
stromanslutna stereohogtalare. 

■ Headset-jacket © stoder ett extra headset t ex headset 
for mobiltelefon med en mikrofon och en oronsnacka 
for monoljud. 

■ Mikrofonjacket © stoder en extern mikrofon for monoljud. 
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Anvand jacket for Ijudutgang 



A VARNING! Justera volymen innan du scitter pa dig horlurarna, annars 
riskerar du horselskador. 



Se upp! Minska risken for eventuell skada pa en extern enhet genom 
att inte satta i en monoljudkontakt (monaural) i jacket for Ijudutgang. 

Tank pa foljande nar du ansluter en enhet till jacket for 
Ijudutgang: 

■ Anvand bara en 3,5-mm stereokontakt. 

■ Den basta ljudkvaliteten far du om du anvander horlurar pa 
24 till 32 ohm. 

Nar extra stromanslutna hogtalare eller horlurar ar anslutna till 
jacket for Ijudutgang pa PC-plattan eller en extra 
dockningsstation, inaktiveras de inbyggda hogtalarna. 

Anvanda headset-jacket 

Headset-jacket stoder ett headset t ex headset for mobiltelefon 
med en mikrofon och en oronsnacka for monoljud och en 
2,5 mm-kontakt. 

Nar ett headset ar anslutet till headset-jacket inaktiveras 
den inbyggda mikrofonen och hogtalarna. 
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Anvanda ett mikrofonjack 

Mikrofonjacket stoder en monoljudsmikrofon med en 
3,5-mm kontakt. 

En kondensatormikrofon (monoljud) rekommenderas. Om 
du ansluter en stereomikrofon spelas ljud fran vanster kanal 
in pa bada kanalerna. 

Nar ett extra headset eller extern mikrofon ansluts till PC-plattan 
inaktiveras den inbyggda mikrofonen. 

Hitta information om ljud- och 
vi d eo p rog ra m va ra 

Information om hur du anvander ljud- och videoprogramvara 
finns pa den har CD:n i Programvaruhandboken, kapitlet 
"Programvara for CD och DVD". 
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Inbyggt modem 



PC-plattan har ett RJ-1 1-telefonjack och forinstallerade 
modemdrivrutiner. 

En modemkabel med RJ-1 1-kontakter i varje ande ingar med 
modeller som levereras med inbyggt modem. Om du kopte 
PC-plattan i ett land dar RJ-1 1-telefonjack inte ar standard, ingar 
aven en landsspecifik modemadapter. 

Det inbyggda modemet stoder: 

■ Alia program som stods av operativsystemet. 

■ V.34 ITU (International Telecommunications Union) 
rekommendationer for analoga modem for hastigheter upp 
till 33,6 Kbps. 

■ V.44-algoritmen for datakomprimering. 

■ V.90/V.92 ITU-rekommendationer for digitalt/analogt 
modem for hastigheter upp till 56 Kbps. 

<^ Hastigheter for digitalt/analogt modem tillater snabbare 
nedladdningar bara fran kompatibla digitala kallor. Maximal 
hastighet for nedladdning ar for narvarande okand, nar 
kanske inte upp till 56 Kbps och varierar efter 
linjeforhallandena. Maximal hastighet for uppladdning ar 
begransad till 48 Kbps, kanske inte nar upp till 48 Kbps och 
varierar efter linjeforhallandena. 
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Ansluta modemet 
Vdlja uttag 

Modemkabeln maste vara ansluten till en analog telefonlinje. 




VARNING! Minska risken for elstdtar, brand eller skada pa 
utrustningen genom att inte ansluta en telefonkabel till 



RJ-45-natverksjacket. 



Se upp! Jack for digitala PBX-system liknar RJ-1 1 -telefonjack, men ar 
inte kompatibla med modemet. 



Jack for analoga telefonlinjer och procedurer for anslutning till 
modemet varierar efter land: 

■ Om du ansluter modemet i ett land dar RJ-1 1 -telefonjack ar 
standard, foljer du instruktionerna i avsnittet "Ansluta 
modemet till ett RJ-1 1 -jack", langre fram i det har kapitlet. 

■ Om du ansluter modemet i ett land dar RJ- 1 1 -telefonjack inte 
ar standard, ingar en modemadapter som ar specifik for det 
land dar du kopte PC-plattan. Folj instruktionerna i avsnittet 
"Ansluta modemet med en adapter", langre fram i det har 
kapitlet. 

■ Om du vill anvanda modemet utanfor det land dar du kopte 
PC-plattan, kan du kopa adaptrar som ar specifika for de 
lander du besoker, hos de fiesta aterforsaljare av elektronik 
eller datorer. Information om hur du anvander landsspecifika 
programvarukonfigurationer finns i avsnittet "Gora 
landsinstallningar" langre fram i det har kapitlet. 
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Ansluta modemet till ett RJ-11-jack 

Sa har ansluter du modemet till en analog telefonlinje som har ett 
RJ- 1 1 -telefonj ack: 

1. Du far atkomst till PC-plattans RJ-1 1-natverksjack O, genom 
att oppna den ovre panelen pa PC-plattan. 

2. Om modemkabeln innehaller storningsskydd ©, som 
forhindrar att storningar fran TV- och radiomottagningar 
uppstar, riktar du in kabeln sa att anden med storningsskyddet 
ar riktad mot PC-plattan. 

3. Satt i kabeln i RJ-1 1 -telefonj acket © 
(inte i RJ-45-natverksj acket) pa PC-plattan. 

4. Satt i modemkabeln i ett RJ- 1 1-telefonjack 0 
(inte ett RJ-45-natverksjack eller PBX-jack). 




Ansluta modemet till ett RJ-1 1-telefonjack (telefonjack varierar 
beroende pa region.) 

A VARNING! Minska risken for elstotar genom att koppla bort modemet 
fran telefonndtverket innan du oppnar det interna facket i PC-plattan. Till 
interna fack hor minnes- och Mini PCI-facket och harddiskplatsen. 
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Ansluta modemet med en adapter 

Sa har ansluter du modemet till en analog telefonlinje som inte 
har nagot RJ-1 1-telefonjack: 

1. Du far atkomst till RJ-1 1-natverksjacket O, genom att oppna 
den ovre panelen pa PC-plattan. 

2. Om modemkabeln innehaller storningsskydd ©, som 
forhindrar att storningar fran TV- och radiomottagningar 
uppstar, riktar du in kabeln sa att anden med storningsskyddet 
ar riktad mot PC-plattan. 

3. Satt i modemkabeln i RJ-1 1-telefonjacket © 
(inte RJ-45-natverksjacket) pa PC-plattan. 

4. Satt i modemkabeln 0 i den landsspecifika modemadaptern. 

5. Satt den landsspecifika modemadaptern © i telefonjacket. 



Ansluta modemet med en modemadapter 
(Telefonvdgguttag vaherar beroende pa region.) 

VARNING! Minska risken for elstotar genom att koppla bort modemet 
iA fran telefonnatverket innan du oppnar det interna facket i PC-plattan. Till 
interna fack hor minnes- och Mini PCI-facket och harddiskplatsen. 
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Gora landsinstallningar 

Det inbyggda modemet har konfigurerats for att fungera i och 
uppfylla driftsstandarderna for det land dar du kopte PC-platttan. 
Innan du kan anvanda det inbyggda modemet i andra lander 
maste du lagga till landsspecifika modemkonfigurationer. 

Visa aktuell landskonfiguration 

Du visar aktuell landskonfiguration genom att valja Start > 
Kontrollpanelen > kategorin Datum, tid, sprak och nationella 
alternativ > ikonen Nationella installningar och 
sprakinstallningar > fliken Nationella alternativ. Aktuell 
landskonfiguration for modemet visas pa panelen Plats. 

Lagga till en landskonfiguration 



Se upp! Du forhindrar att den aktuella landskonfigurationen forsvinner 
genom att inte radera eller byta ut den aktuella landskonfigurationen. 
Ytterligare landskonfigurationer kan laggas till utan att du raderar den 
aktuella konfigurationen. 



Se upp! Du forhindrar att modemet inte fungerar som det ska och brott 
mot regler och bestdmmelser inom telekommunikation, genom att 
anvanda modemet bara med den landskonfiguration som gdller for 
landet dar du anvander modemet. 

Sa har lagger du till en landskonfiguration: 

1. Valj Start > Kontrollpanelen > kategorin Natverks- och 
Internet-anslutningar. 

2. Pa menyn Se aven i den vanstra kolumnen i fonstret valjer du 
Telefoner och modem > fliken Uppringningsregler. 

Om fliken Uppringningsregler visas nar du valjer Telefoner och 
modem, fyller du i falten guiden Platsinformation. Nar du har 
sparat installningarna i guiden Platsinformation visas fliken 
Uppringningsregler. 
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3. Valj knappen Nytt och skriv sedan ett namn for den nya 
platsen i faltet Platsnamn. 

4. Valj ett land eller en region for den nya platsen i listan Land. 

Om du valjer ett land eller en region som inte stods av 
modemet valjs USA eller UK automatiskt for 
landskonfigurationen. 

5. Valj OK > OK. 

Atgdrda problem 

med anslutning under resa 

Om du far problem med anslutningen medan du anvander 
modemet utanfor det land dar du kopte PC-plattan kan foljande 
for slag vara till hjalp. 

Innan du andrar installningar bor du skriva ned de aktuella 
installningarna sa att du snabbt kan aterstalla de installningarna 
nar du kommer hem. 

Kontrollera linjen 

Modemet kraver en analog, inte digital, telefonlinje. En linje som 
beskrivs som en PBX-linje ar vanligtvis en digital linje. En 
telefonlinje som beskrivs som en data-, fax- modem- eller 
standardtelefonlinje ar troligtvis ocksa en analog linje. 

Kontrollera uppringningslaget 

Sla nagra siffror pa telefonen och lyssna efter klick (pulser) eller 
toner. Klick indikerar att telefonlinjen stoder pulsuppringning; 
toner att telefonlinjen stoder tonuppringning. Sa har staller du in 
det inbyggda modemet sa att det stoder antingen puis- eller 
tonuppringning: 

1. Valj Start > Kontrollpanelen > kategorin Natverks- och 
Internet-anslutningar. 

2. Pa menyn Se aven i den vanstra kolumnen i fonstret valjer du 
Telefoner och modem > fliken Uppringningsregler. 
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3. Valj plats och sedan knappen Redigera. 

4. Valj alternativknappen Ton eller Puis. 

5. Valj OK > OK. 

Kontrollera telefonnumret 

Sla telefonnumret, kontrollera att fjarrmodemet svarar och lagg 
sedan pa. 

Kontrollera kopplingstonen 

Om modemet tar emot en kopplingston som den inte kanner igen, 
ringer den inte upp utan visar ett felmeddelande om att ingen 
kopplingston finns. 

■ Stall in modemet att ignorera alia kopplingstoner fore 
uppringning sa har: 

1. Valj Start > Kontrollpanelen > kategorin Natverks- och 
Internet-anslutningar. 

2. Pa menyn Se aven i den vanstra kolumnen i fonstret 
valjer du Telefoner och modem > fliken Modem. 

3. Valj modem > knappen Egenskaper > fliken Modem. 

4. Avmarkera kryssrutan Vanta pa kopplingston fore 
uppringning. 

5. Valj OK > OK. 

■ Gor sa har om du far meddelande om att ingen kopplingston 
finns trots att du har avmarkerat kryssrutan: 

1. Valj Start > Kontrollpanelen > kategorin Natverks- och 
Internet-anslutningar. 

2. Pa menyn Se aven i den vanstra kolumnen i fonstret 
valjer du Telefoner och modem > fliken 
Uppringningsregler. 

3. Valj plats och sedan knappen Redigera. 
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4. Valj din plats i listan Land. 

Om du valjer ett land eller en region som inte stods av 
modemet valjs USA eller UK automatiskt for 
landskonfigurationen. 

5. Valj OK. 

6. I fonstret Telefoner och modem valjer du fliken Modem. 

7. Valj modem > knappen Egenskaper > fliken Modem. 

8. Avmarkera kryssrutan Vanta pa kopplingston fore 
uppringning. 

9. Valj OK > OK. 

Fa atkomst till 

kommunikationsprogramvara 

Du far atkomst till forinstallerad modemprogramvara daribland 
programvara for terminalemulering och dataoverforing genom att 
valja Start > Alia program > Tillbehor > Kommunikation, och 
sedan valja ett program, guide eller hjalpprogram. 

Hitta information om AT-kommandon 

De fiesta modemprogramvaror kraver inte att du anvander 
AT-kommandon. Om du foredrar att anvanda AT-kommandon kan 
du lasa om dessa pa den har CD:n i: 

■ Modemkommandon for information om hur du far atkomst till 
Hyperterminal, identifierar modemet i PC-plattan och 
anvander AT-kcommandon. 

■ The Soft Modem AT Command Reference Manual for de 
AT-kommandon som stods av modemet. Den har handboken 
finns bara pa engelska. 
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Natverksanslutningar 



PC-plattan har ett RJ-45-natverksjack. Natverkskopplade 
PC-plattor har aven ett internt NIC (Network Interface Card) 
forinstallerade natverksdrivrutiner och en natverkskabel. 

PC-plattan kan anslutas till ett natverk oavsett om det inbyggda 
modemet ar anslutet till en telefonlinje eller inte. 

Om PC-plattan ar ansluten till ett natverk kan du behova tala med 
natverksadministratoren innan du andrar natverksinstallningarna. 

PC-plattan stoder natverkshastigheter upp till 10 Mbps vid 
anslutning till ett lOBaseT-natverk och 100 Mbps vid anslutning 
till ett lOOBaseTX-natverk. 
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Ansluta natverkskabeln 

En natverkskabel har en RJ-45-natverkskontakt med 8 stift, i 
varje ande och kan innehalla storningsskydd vilket forhindrar 
storningar med TV- och radiomottagning. 

1. Du far atkomst till PC-plattans RJ-45-natverksjack O, genom 
art oppna den ovre panelen pa PC-plattan. 

2. Rikta anden av natverkskabeln med storningsskyddet © mot 
PC-plattan. 

3. Satt i natverkskabeln i PC-plattans RJ-45-jack ©. 

4. Satt i den andra anden av kabeln i RJ-45-natverksjacket 0. 




Ansluta en natverkskabel 




VARNING! Minska risken for elstotar genom att koppla fran 
natverkskabeln innan du oppnar det interna facket i PC-plattan. Till 



interna fack hor minnes- och Mini PCI-facket och harddiskplatsen. 
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Aktivera och inaktivera 
en natverksanslutning 

Du sparar strom genom att stanga av en natverksanslutning som 
du inte anvander. 

■ Du stanger av en natverksanslutning genom att logga ut fran 
natverket och sedan koppla fran natverkskabeln. 

■ Du ansluter till natverket genom att ansluta natverkskabeln 
och sedan logga in i natverket. 

Ativan da lampor for LAN-anslutning 

De 2 lamporna for LAN-anslutning visar status for en 
natverksanslutning: 

■ Bada lamporna slackta: PC-plattan ar inte ansluten till 
ett LAN. 

■ Bada lamporna tanda: PC-plattan ar ansluten till ett LAN 
med en 100 Mbps lank. 

■ Gron lampa tand och gul lampa slackt. PC-plattan ar ansluten 
till ett LAN med en lank pa 10 Mbps. 




Identifiera lamporna for LAN-anslutning 
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Fa atkomst till natverket vid start 

Om du vill ansluta till en PXE- (Preboot execution Environment) 
eller RPL- (Remote Program Load) server under start maste du 
besvara Network Service Boot-prompten varje gang du vill 
ansluta till servern nar PC-plattan startar eller startar om. 

Om du vill stalla in att PC-plattan ska visa Network Service 
Boot-prompten varje gang den startar eller startar om maste du 
aktivera det inbyggda natverksgranssnittskortet for start. 

Aktivera ett natverksgranssnittskort 
for start 

Ett inbyggt natverksgranssnittskort aktiveras for start i 
S etup-hj alpprogrammet . 

1. Du oppnar Setup-hjalpprogrammet genom att satta pa eller 
starta om PC-plattan. Medan HP-logotypen visas och en 
markor blinkar i det ovre hogra hornet av skarmen trycker du 
pa Esc-knappen pa PC-plattan eller pa F10pa ett extra 
tangentbord. 

2. Du byter sprak genom att valja Avancerat > Sprak. 

□ Du navigerar och valjer utan att anvanda ett extra 
tangentbord genom att rotera rullhjulet for att rulla och 
trycka pa rullhjulet inat for att valja. 

□ Du navigerar och valjer med ett extra tangentbord med 
pil- och Retur-tangenterna. 

3. Valj menyn Avancerat > I/O Device Configuration 

(I/O enhetskonfigurering) och aktivera sedan PXE/Remote 
Boot (PXE/fjarrstart). 

4. Spara installningarna och avsluta Setup-hjalpprogrammet 
genom att valja Arkiv > Spara installningar och avsluta, och 
folja instruktionerna pa skarmen. 

Installningen aktiveras nar du avslutar Setup-hjalpprogrammet 
och trader i kraft nar PC-plattan startas om. 
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Besvara en Network Service Boot-prompt 

Nar det inbyggda natverksgranssnittskortet har aktiverats for start 
visas Network Service Boot-prompt kort och det nedre hogra 
hornet av skarmen varje gang PC-plattan startas eller startas om. 

Anslut till ett natverk genom att besvara prompten pa nagot av 
foljande satt: 

■ Tryck pa Tab-knappen pa PC-plattan. 

■ Tryck pa F12 pa ett extra tangentbord. Du trycker pa F12 pa 
PC-plattan genom att trycka pa Fn+F11/F12. 

Hitta information om tradlost LAN 

PC-plattan stoder tradlost LAN som tillhandahalles via ett 
mini PCI-kort, ett PC Card-kort eller ett SD Card-kort. Ett 
tradlost LAN PC Card-kort eller ett SD Card-kort ar inte 
obligatoriskt. Ett tradlost mini PCI-kort kan vara forinstallerat. 

■ Information om hur du anvander ett forinstallerat tradlost 
LAN-kort finns pa CD:n Documentation Library Wireless 
LAN som medfoljer PC-plattan. 

■ Information om det tradlosa alternativet for Bluetooth finns 
pa CD:n Documentation Library Bluetooth som medfoljer 
PC-plattan. 

■ Information om hjalpprogrammet fran Microsoft for 
konfigurering av tradlost LAN finns i Hjalp- och 
supportcenter, som du nar fran Start-menyn. 

Om du koper en tradlos enhet som tillagg ingar dokumentation 
for enheten med det tillagget. 
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Anslutningar 
for externa enheter 



Standardenhet 

Jacken och uttagen som beskrivs i den har handboken stoder de 
externa enheter som ar standard. 

■ Information om vilket jack eller uttag du ska anvanda finns i 
dokumentationen till enheten. 

■ Information om hur du installerar eller hamtar programvara 
som kravs for enheten, fmns i dokumentationen till enheten, 
hjalpen i operativsystemet eller pa tillverkarens webbplats. 

Sa har ansluter du en vanlig extern enhet till PC-plattan: 

1 . Om du ansluter en stromansluten enhet maste enheten 
vara avstangd. 

2. Anslut enheten till ett jack eller uttag pa PC-plattan. 

3. Om du ansluter en stromansluten enhet maste du satta i 
enhetens stromsladd i ett jordat eluttag. 

4. Satt pa enheten. 



Om en ordentligt ansluten bildskarmsenhet inte visar nagon bild 
forsok med att trycka pa knappen Q > menyalternativet Internal 
and External (Intern och extern) eller External Only (Bara extern) 
for att vaxla bilden till den nya enheten. 



Du kopplar bort en vanlig extern enhet fran PC-plattan genom att 
stanga av enheten (om den ar stromansluten) och sedan koppla 
bort enheten fran PC-plattan. 
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USB-enhet 

USB (Universal Serial Bus) ar ett maskinvarugranssnitt som kan 
anvandas for att ansluta externa enheter som ett 
USB-tangentbord, mus, enhet, skrivare, skanner eller hubb till 
PC-plattan eller till en extra dockningsstation. 

En USB-enhet fungerar i systemet pa samma satt om en 
jamforbar enhet som inte ar av USB-typ. USB-uttag stoder USB 
2.0- eller 1.1-kompatibla enheter. 

En hubb ar en anslutningsenhet som kan vara stromansluten eller 
inte. Du kan ansluta USB-hubbar till ett USB-uttag pa PC-plattan 
eller en extra dockningsstation eller till andra USB -enheter. 
Hubbar stoder olika antal USB -enheter och anvands for att oka 
antalet USB -enheter i systemet. 

■ Stromdrivna hubbar maste anslutas till extern strdm. 

■ Hubbar som inte ar stromanslutna maste anslutas antingen till 
ett USB-uttag pa PC-plattan eller till en port pa en 
stromansluten hubb. 

En del USB -enheter kan krava ytterligare supportprogramvara 
som vanligtvis levereras med enheten. Programvaruinformation 
om en bestamd enhet finns i dokumentationen till enheten. 




Identifiera de tva USB-uttagen pa PC-plattan 
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Tangentbord till PC-plattan 

Ett tangentbord till PC-plattan vilket inkluderar ett numeriskt 
tangentbord kan anvandas med PC-plattan. 

Information om hur du anvander pekdonet till PC-plattans 
tangentbord, numeriskt tangentbord och F11/F12-tangenten finns i 
kapitlet "Penna, kommandokontroller och tangentbord", avsnittet 
"Tangentbord till PC-plattan". 

PC-plattan kan anslutas till eller kopplas bort fran tangentbordet 
medan det ar pasatt, avstangt, i vantelage eller i vilolage. 

Ansluta PC-plattan till tangentbordet 

Sa har ansluter du PC-plattan till tangentbordet: 

1 . Placera tangentbordet pa en plan yta med tangentbordets 
tangenter mot dig. 

2. Rotera anslutningsfunktionerna pa roteringsskivan mot 
tangentbordet. 




Rotera anslutningsfunktionerna mot tangentbordet 
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3. Placera PC-plattan horisontellt ovanfor tangentbordet, med 
PC-plattans framsida mot tangentbordet. 




Placera PC-plattan ovanfor tangentbordet 

4. Rikta in de 4 platserna pa PC-plattan i linje med 
tangentbordsuttaget, inriktningsnyckel och de 
2 tangentbordskrokarna pa tangentbordet O, och tryck 
sedan nedat pa PC-plattan tills den sitter pa plats ©. 




Ansluta PC-plattan till tangentbordet 
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J u stem PC-plattan och tangentbordet 

Luta PC-plattan till en bekvam vinkel genom att trycka forsiktigt 
pa PC-plattans ovansida. 




Luta PC-plattans tangentbord 
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St ting a PC-plattan och tangentbordet 

Sa har stanger du PC-plattan och tangentbordet pa samma satt 
som bildskarmen pa en vanlig notebook-dator: 

1 . Rotera PC-plattan medurs tills den sitter pa plats vand bort 
fran tangentbordet. 




Rotera PC-plattan mot tangentbordets baksida 
2. Luta PC-plattan nedat mot tangentbordet. 




Stanga PC-plattan och tangentbordet 
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Transportem PC-plattan och tangentbordet 

Om du transporters PC-plattan och tangentbordet medan de inte 
ar anslutna maste du kontrollera att roteringsskivan ar i 
standardposition. (Anslutningsfunktionerna ar pa PC-plattans 
baksida och HP-logotypen ar pa hoger sida nar du ar vand mot 
tangentbordet.) 

Om du transporterar PC-plattan och tangentbordet medan de ar 
anslutna, behover du eventuellt anvanda tangentbordssparren. 
Med tangentbordssparren laser du PC-plattan till tangentbordet 
medan PC-plattan och tangentbordet ar stangda. 

■ Du laser PC-plattan till tangentbordet medan PC-plattan ar 
stangd genom att fora pa tangentbordssparren till hoger O. 

■ Du frigor PC-plattan fran den stangda positionen genom att 
fora pa tangentbordssparren till vanster och sedan fora pa 
sparren till vanster och halla kvar den pa samma satt som nar 
du oppnar PC-plattan ©. 




Anvanda tangentbordssparren 
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Koppla bort PC-plattan fran tangentbordet 

Sa har kopplar du bort PC-plattan fran tangentbordet: 

1 . Om PC-plattan ar stangd oppnar du den, roterar PC-plattan sa 
att skarmen ar vand mot tangentbordet i notebook- 
datorpositionen. 

Om det inte gar latt att oppna PC-plattan fran tangentbordet 
kan det sakras till tangentbordet med tangentbordssparren. 
Instruktioner om frigoring finns i avsnittet "Transportera 
PC-plattan och tangentbordet" langre bak i det har kapitlet. 




Oppna PC-plattan till notebook-datorposition 
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2. Rotera PC-plattan och tangentbordet sa att baksidan av 
PC-plattan och tangentbordet ar vanda mot dig. 




Positionera PC-plattan och tangentbordet for att koppla fran 
PC-plattan 

3. Du kopplar fran tangentbordet genom att fora pa och halla 
kvar knappen for frigoring av anslutning O pa PC-plattan nar 
du lyfter PC-plattan bort fran tangentbordet ©. 




Koppla bort PC-plattan fran PC-plattans tangentbord 
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Kabellas 



Dra kabeln runt ett fast foremal och satt sedan i kabellas- 
nyckeln O i sakerhetskabellaset ©. Satt sedan i kabellaset pa 
platsen for sakerhetskabel © pa PC-plattan. 




Satta fast ett extra kabellas 



Sakerhetslosningar ska ha avskrackande effekt. Dessa losningar 
forhindrar inte att produkten missbrukas eller stjals. 



8-70 



Maskinvaruhandboken 



9 



Ytterligare 
maskinvarualternativ 



Hamta uppgraderingar 



Om du vill veta mer om extra maskinvaruuppgraderingar och 
tillbehor kan du ga till HP:s webbplats http://www.hp.com. 
Uppgraderingsplatsen for maskinvara ar bara pa engelska. Du 
kan aven kontakta en HP-auktoriserad handlare, aterforsaljare 
eller servicepartner genom att leta upp telefonnummer till dessa 
i haftet Worldwide Telephone Numbers, som medfoljer PC-plattan 
pa engelska. 

Information om hur du hamtar och installerar 
programvaruuppdateringar och uppgraderingar finns pa den 
har CD:n i handboken Programvaruhandboken. 



Ett PC Card-kort ar ett tillbehor i kreditkortsstorlek som ar 
utformat i enlighet med specifikationerna fran PCMCIA 
(Personal Computer Memory Card International Association). 
PC-plattan stoder bade 32-bitars CardBus och 16-bitars 
PC Card-kort. 

Med PC Card-kort kan du lagga till funktioner for modem, 
ljudkort, minne, lagring, tradlos kommunikation och digital 
kamera till PC-plattan. Med PC Smart Card-lasaren och 
PC Card-kort for biometrisk identifiering lagger du till sakerhet. 



3^. Sakerhetslosningar ska ha avskrackande effekt. Dessa losningar 
forhindrar inte att produkten missbrukas eller stjals. 



Anvanda ett PC Card-kort 
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Valid ett PC Card-kort 

Ett PC Card-kort av typ I eller typ II kan anvandas. 
Ett PC Card-kort av typ III passar inte pa PC-plattans 
PC Card-kortplats. (PC Card-kort av typ I, II och III varierar 
i tjocklek dar typ III ar tjockast.) 

Kort for zoomad video stods inte. 

Konfigurera ett PC Card-kort 



Se upp! Om du installerar all programvara eller nagon av aktivatorerna 
fran en PC Card-tillverkare kanske du inte kan anvanda andra 
PC Card-kort. Gor sd har om du instrueras i dokumentationen som 
levereras med PC Card-kort att installera enhetsdrivrutiner: 

■ Installera bara drivrutinerna for operativsystemet Microsoft 
Windows XP Tablet PC Edition. 

■ Installera inte andra programvaror som korttjanster, sockettjanster 
eller aktivatorer som ocksd ar tillgangliga fran 

PC Card-korttillverkaren. 
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Satta i ett PC Card-kort 

Se upp! Var forsiktig nar du satter i ett PC Card-kort pa kortplatsen sa 
att inte anslutningskontakterna skadas. 

1 . Hall PC Card-kortet med etikettsidan uppat och kontakten 
vand mot PC-plattan. 

2. For in kortet forsiktigt tills det ar pa plats. 




Satta i ett PC Card-kort 

Stoppa och ta ut ett PC Card-kort 

Se upp! Du undviker forlust av data eller att systemet inte svarar, 
genom att stoppa ett PC Card-kort innan du tar ut det. 



Ett PC Card-kort som sitter i drar strom aven nar det inte anvands. 
Du sparar strom genom att stoppa ett PC Card-kort nar du inte 
anvander det. 

1 . Stang alia program och slutfor alia aktiviteter som stods av 
PC Card-kortet. 

2. Du stoppar ett PC Card-kort genom att valja ikonen Saker 
borttagning av maskinvara i systemfaltet och sedan folja 
instruktionerna pa skarmen. (Du visar ikonen Saker 
borttagning av maskinvara, genom att klicka pa ikonen 
Visa dolda ikoner, i systemfaltet.) 
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3. Du frigor PC Card-kortet genom att trycka pa 
utmatningknappen for PC Card-kortet O. 

4. Dra forsiktigt ut PC Card-kortet ©. 




7b ut ett PC Card-kort 



Anvanda ett SD Card-kort 

Ett SD Card-kort ar mindre an ett PC Card-kort men kan lagga till 
liknande funktioner till PC-plattans system. Det vanligaste ar att 
ett SD Card-kort anvands for att lagga till funktioner for 
sakerhetskopiering, lagring, tradlost natverk, fax/modem eller 
mobiltelefoni. 

Nar du anvander ett SD Card-kort rekommenderar HP att 
du ansluter systemet till extern strom nar det gar. En del 
SD Card-kort anvander mycket strom och kan snabbt tomma 
ett batteri. 




Se upp! Sa heir forhindrar du forlust av arbete eller skada pa ett 
SD Card-kort: 

I Spara inte arbetet pa ett SD Card-kort om PC-plattan inte ar 
ansluten till extern strom eller du ar saker pa att batteriet har 
tillrdckligt med laddning for att kunna utfora operationen. 

■ Stang inte av PC-plattan eller ta ut SD Card-kortet forran alia 
aktiviteter som stods av kortet ar klara. 
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Konfigurera ett SD Card-kort 

Om tillverkaren av ett SD Card-kort instruerar dig att installera 
kortspecifika drivrutiner, far du bara installera de drivrutiner som 
stods av operativsystemet Windows XP Tablet PC Edition. Om 
du ar osaker pa om drivrutinen ar kompatibel kontaktar du 
tillverkaren av SD Card-kortet. 

Satta i ett SD Card-kort 



Se upp! Var forsiktig ndr du satter i ett SD Card-kort pa kortplatsen sa 
att inte anslutningskontakterna skadas. 



1. Hall SD Card-kortet med etikettsidan uppat och kontakten 
vand mot PC-plattan. 

2. For in kortet forsiktigt tills det ar pa plats. 




Satta i ett SD Card-kort 
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Stoppa och ta ut ett SD Card-kort 



Se upp! Du undviker forlust av data eller att systemet inte svarar, 
genom att stoppa ett SD Card-kort innan du tar ut det. 



Ett SD Card-kort som sitter i drar strom aven nar det inte anvands. 
Du sparar strom genom att stoppa ett SD Card-kort nar du inte 
anvander det. 



1. Stang alia program och slutfor alia aktiviteter som stods av 
SD Card-kortet. 

2. Du stoppar ett SD Card-kort genom att valja ikonen Saker 
borttagning av maskinvara i systemfaltet och sedan folja 
instruktionerna pa skarmen. (Du visar ikonen Saker 
borttagning av maskinvara, genom att klicka pa ikonen 
Visa dolda ikoner, i systemfaltet.) 

3. Du frigor SD Card-kortet genom att trycka inat pa 
SD Card-kortet O. 

4. Dra forsiktigt ut SD Card-kortet ©. 




Ta ut ett SD Card-kort 
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Oka minne 

Du kan oka mangden RAM (Random Access Memory) i 
PC-plattan med ett extra PC Card-kort eller extra minneskort. 

PC-plattan har en minnesplats som kan nas av anvandaren. Varje 
plats stoder ett PC133-kompatibelt minneskort pa 128, 256 eller 
512MB. 

Visa minnesinformation 

Nar mangden RAM i systemet okar, hojs det harddiskutrymme 
som reserveras for vilolagesfilen, i operativsystemet. 

Om det uppstar problem med vilolaget nar du har utokat RAM 
bor du kontrollera att harddisken har tillrackligt med ledigt 
utrymme for den storre vilolagesfilen. 

■ Sa har ser du hur mycket RAM som finns i systemet: 

Valj Start > Kontrollpanelen > ikonen Prestanda och 
underhall > ikonen System > fliken Allmant. 

■ Du visar bade mangden ledigt utrymme pa harddisken och 
mangden utrymme som kravs av vilolagesfilen: 

Valj Start > Kontrollpanelen > ikonen Prestanda och 
underhall > ikonen Energialternativ > fliken Vilolage. 
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Ta bort och satta i en minnesmodul 

AVARNING! Du undviker att utsatta dig for elstotar genom att bara 
arbeta i minnes- och Mini PCI-facket under denna procedur. 
Harddiskplatsen och minnes- och mini PCI-facken ar de enda interna 
fack i PC-plattan som anvandaren kan fa atkomst till. Alia andra 
utrymmen som kraver verktyg for att na far bara oppnas av en 
HP-auktoriserad servicepartner. 



AVARNING! Innan du satter i en minnesmodul bor du stanga av 
PC-plattan, ta ut stromsladden och batteriet; annars kan du fa elstotar 
och skada PC-plattan. 



Se upp! Sa heir forhindrar du att elektrostatiska urladdningar skadar 
elektroniska komponenter: Urladda dig genom att rora vid ett jordat 
metallforemal innan du borjar. Mer information om hur du forhindrar 
skada fran statisk elektricitet finns pa den heir CD:n i Sakerhet och 
foreskrifter. 

1. Kontrollera att du har foljt instruktionerna i foregaende 
varningar och uppmaningar. 

Om du ar osaker pa om PC-plattan ar avstangd eller i vilolage 
for du pa och slapper sedan stromknappen. Om bildskarmen 
ar pasatt, sparar du arbetet, avslutar alia program och stanger 
sedan av PC-plattan. 

2. Koppla fran alia externa enheter som ar anslutna till 
PC-plattan. 

3. Koppla fran natsladden. 

4. Ta bort batteriet. 

5. Om tangentbordet till PC-plattan ar anslutet, kopplar 
du bort det. 
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6. Vand pa PC-plattan med ovansidan nedat. 

7. Ta bort stodskruvarna till de 2 minnes- och Mini 
PCI-facken O. 

8. For pa, lyft och ta sedan bort skyddslocket till minnes- 
och Mini PCI-facken ©. 




Oppna minnesfacket 
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9. Ta bort eller satta i minnesmodulen. 
Sa har tar du bort en minnesmodul: 

a. Dra bort platshallarna pa var sida om minnesmodulen O. 
(Minnesmodulen lutas uppat.) 

b. Fatta kanterna pa minnesmodulen och dra det forsiktigt 
ut fran minnesplatsen ©. 

c. Lagg den borttagna minnesmodulen i en skyddande 
antistatisk forpackning. 




Ta bort en minnesmodul 
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Sa har satter du i en minnesmodul: 

a. Rikta in den skarade anden av minnesmodulen med den 
skarade delen pa en minnesplats O. 

b. Tryck in minnesmodulen pa platsen fran en 45-graders 
vinkel tills den sitter fast ©. 

c. Tryck pa minnesmodulen nedat tills platshallarna 
klams fast ©. 




Satta i en minnesmodul 



Maskinvaruhandboken 



9-7 7 



Ytterligare maskinvarualternativ 



10. Rikta in flikarna pa minnesfackets lock med lockets platser 
pa PC-plattan O och tryck sedan locket nedat tills det sitter 
pa plats. 

11. Satt tillbaka de 2 stodskruvarna som faster locket for minnes- 
och Mini PCI-facket i PC-plattan ©. 




Satta tillbaka locket till minnesfacket 
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Underhalla programvara 

HP rekommenderar foljande: 

■ Installera alia programvaruuppdateringar nar de blir 
tillgangliga. Instruktioner fmns pa den har CD:n i 
Programvaruhandboken avsnittet "Uppdatering och 
aterstallning av program varor". 

■ Installera och anvand programvara for virusskydd. Du kan 
skaffa antivirusprogram fran de fiesta aterforsaljare av 
datorer eller elektronik. 

■ Sakerhetskopiera dina data och systemprogramvaror 
regelbundet. 

□ Information om hur du anvander hjalpprogram for 
sakerhetskopiering i operativsystemet far du om du valjer 
Start > Hjalp och support > avsnittet Prestanda och 
underhall. I den ovre vanstra rutan i fonstret Prestanda 
och underhall markerar du kryssrutan Backing Up Your 
Data (Skydda systemet). 

□ Information om hur du valjer annan program- eller 
maskinvara for sakerhetskopiering far du av 
HP-auktoriserade handlare, aterforsaljare eller 
servicepartners. 
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Skydda maskinvara 

Om du vill skydda och forlanga prestanda for maskinvaran bor du 
tanka pa foljande. 

Se upp! Sa heir forhindrar du skada pa maskinvaran eller fdrlust 
av arbete: 

■ Bar och forvara PC-plattan i mappen eller en extra Deluxe-mapp. 

■ Placera inte nagot ovanpa PC-plattan, aven neir den forvaras i 
en mapp. 

■ Anvand PC-plattan bara pa fasta och plana ytor. Se till att ingen 
hard yta exempelvis en narliggande skrivare, eller mjuk yta 
exempelvis tyg eller matta, blockerar luftflodet. 

■ Skydda PC-plattan Iran vatskor och alltfor mycket fukt. 

I Utsatt inte PC-plattan for direkt solsken, extrema temperaturer eller 
ultraviolett I jus under nagon langre tid. 

■ Hall alia harddiskar och disketter borta fran magnetiska fait. 
Magnetiska fait kan forstora data som lagras pa harddiskar 
och disketter. 

■ Om PC-plattan inte ska anvdndas pa en vecka eller mer stanger 
du av den. 

■ Om PC-plattan ar bortkopplad fran extern strom i mer an en 
rnanad stanger du av PC-plattan och tar ut batteriet. Information om 
hur du forvarar batteriet finns i kapitel 3, "Batterier". 
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Anvanda mappar 

HP rekommenderar att du anvander eller transporterar PC-plattan 
med en fastsatt mapp for att skydda PC-plattans bildskarm. En 
tunn mapp som skyddar PC-plattan eller PC-plattan ansluten till 
ett extra tangentbord ingar med PC-plattan. 

En ladermapp (Executive) som ger ytterligare skydd har platser 
for visitkort och andra objekt och finns i de fiesta regioner. 

Du kan skaffa Executive-mappen genom att soka i haftet 
Worldwide Telephone Numbers (bara pa engelska) som medfoljer 
PC-plattan, efter en HP-auktoriserad handlare, aterforsaljare eller 
servicepartner. 

Ansluta en mapp 

Nar du anvander bara PC-plattan trycker du in de 2 flikarna pa 
mappen i de 2 platserna for universalanslutning pa PC-plattan. 




Identifiera platserna for universalanslutning pa PC-plattan 
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Nar du anvander PC-plattan fastsatt i ett extra tangentbord till 
PC-plattan trycker du in de 2 flikarna pa mappen i de 2 platserna 
for universalanslutning pa tangentbordet. 




Identifiera platserna for universalanslutning pa PC-plattan 
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Koppla firm en mapp 



Du frigor en mapp fran PC-plattan genom att fora pa och halla 
kvar knappen for frigoring av anslutning pa PC-plattan. 




Fora pa knappen for frigoring av anslutning pa PC-plattan 

Du frigor en mapp fran PC-plattans tangentbord genom att fora 
pa och halla kvar knappen for frigoring av anslutning pa 
PC-plattans tangentbord. 




Fora pa knappen for frigoring av anslutning pa PC-plattans 
tangentbord 
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Rengora maskinvara 




VARNING! Forhindra elstotar eller skada pd komponenter genom att 



utfora foljande steg innan du forsoker rengora PC-plattan: 
■ Stang av PC-plattan. 
I Koppla frdn PC-plattan frdn extern strom. 
I Koppla frdn alia stromanslutna externa enheter frdn PC-plattan. 



Se upp! Spraya inte vdtskor pd PC-plattan. Losningsmedel som 
anvands i hushdllet kan permanent skada ytorna pd PC-plattan och 
vatska kan skada de interna komponenterna i PC-plattan eller ett extra 
tangentbord. 



Du tar bort flackar och damm genom att rengora skarmen med en 
mjuk, luddfri trasa som har fuktats med vatten eller 
glasrengoringsmedel. Antistatiskt rengoringsmedel eller 
forfuktade antistatiska trasor kan ocksa anvandas. 



Rengora skarmen 



70-6 



Maskinvaruhandboken 



Underhall, transport och resa 



Rengora PC-plattans tangentbord 



Damm, ludd och annat skrap kan paverka prestandan hos 
PC-plattans extra tangentbord. Du forhindrar att tangenter klistrar 
ihop eller slutar att fungera genom att rengora tangentbordet ofta 
med en tryckluftsbehallare med pip. Bias den komprimerade 
luften runt varje tangent. 

Du rengor ytan pa tangenterna med en mjuk, fuktad luddfri trasa. 



S^s. Om du anvander en vanlig dammsugare for att rengora 



tangentbordet kan det handa att skrap faller ned i tangentbordet i 
stallet for att det avlagsnas. 





Rengora eft tangentbord till PC-platta med tryckluftsbehallare 
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Byta ut maskinvara 
Byta ut systemets harddisk 

Systemets harddisk ar harddisken pa harddiskplatsen. Ta bara 
bort systemets harddisk om den ska repareras eller bytas ut. 

Se upp! Sd heir forhindrar du att systemet hanger sig och du forlorar 
arbete: 

I Stcing av PC-plattan innan du tar bort systemets harddisk. Ta inte 
bort eller satt i en harddisk medan PC-plattan ar pdsatt, i vdntelage 
eller i vilolage. 

■ Du kontrollerar att PC-plattan ar avstangd och inte i vilolage genom 
att fora pa och slappa stromknappen. Om bildskdrmen ar pasatt, 
sparar du arbetet, avslutar alia program och stanger sedan av 
PC-plattan. 
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1 . Spara arbetet och stang av PC-plattan. 

2. Vand pa PC-plattan med ovansidan nedat. 

3. Ta bort de 2 stodskruvarna for skyddslocket till 
harddiskplatsen O. 

4. For pa, lyft och ta sedan bort skyddslocket till 
harddiskplatsen ©. 




Ta bort skyddslocket till harddiskplatsen 



Se upp! Kontaktstiften pa harddisken har utformats for att bara tala ett 
begrdnsat antal insdttningar och uttag som kan krdvas for reparationer 
eller byte. Var forsiktig sa att du inte bojer harddiskkontakterna nar du 
tar ut harddisken. 
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5. Du tar bort harddisken, genom att forsiktigt koppla fran 
enhetskontakterna O genom att fora harddisken mot den 
nedre kanten av PC-plattan. 

6. Ta bort enheten fran platsen ©. 




Ta bort en systemharddisk fran harddiskplatsen 
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7. Du satter i en ny harddisk genom att sanka enheten in pa 
harddiskplatsen O, och sedan fora kontakterna pa harddisken 
mot kontakterna pa platsen © tills de kopplas samman och 
enheten sitter pa plats. 




Satta i en systemharddisk pa harddiskplatsen 
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8. Rikta in flikarna pa skyddslocket for harddiskplatsen med 
skarorna for skyddslocket pa PC-plattan O och tryck sedan 
skyddslocket nedat tills det sitter pa plats. 

9. Satt i de tva stodskruvarna som faster locket i PC-plattan ©. 




Byta ut skyddslocket till harddiskplatsen 
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Byta ut en pekdonshylsa 

Tva extra pekdonshylsor ingar med det extra tangentbordet till 
PC-plattan. Sa har byter du ut en utsliten pekdonshylsa: 

1 . Om tangentbordet ar kopplat till PC-plattan stanger du av 
PC-plattan. 

2. Dra forsiktigt av den gamla pekdonshylsan. 

3. Satt pa den nya hylsan. 




Byta ut pekdonshylsan 
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Forbereda PC-plattan 
for transport eller resa 

1. Sakerhetskopiera dina data. 

2. Ta ut ett PC Card-kort eller SD Card-kort. 

3. Koppla bort PC-plattan fran en extra dockningsstation 

4. Stang av och koppla sedan bort alia extra externa enheter t ex 
horlurar eller en extern MultiBay. (Du behover inte koppla 
bort PC-plattan fran PC-plattans tangentbord.) 

5. Stang av PC-plattan. 

6. Om PC-plattan ska vara frankopplad fran en extern 
stromkalla i mer an en manad, stanger du av PC-plattan, tar ut 
alia batterier och forvarar dem pa en sval och torr plats. 

7. Om du ska transportera PC-plattan satter du den i en mapp, i 
originalforpackningen eller i en liknande forpackning markt 
"FRAGILE". 
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Resa med PC-plattan 

Checklista infor resor 

■ Ta med en sakerhetskopia av dina data. Placera inte 
sakerhetskopian tillsammans med PC-plattan. 

■ Bar PC-plattan med dig. Checka inte in den tillsammans med 
bagaget. 

■ Om du far tillgang till en optisk enhet bor du ta med dig CD:n 
Documentation Library. Om inte foreslar HP att du skriver ut 
och tar med dig avsnittet "Kontakta HP" langre fram i detta 
kapitel. 

■ Utsatt inte PC-plattan, en harddisk eller diskett for en 
magnetisk sakerhetsdetektor. 

□ Sakerhetsutrustningen som understiker vaskor som 
placeras pa bandet anvander rontgen och skadar inte 
PC-plattan eller enhetsmedia. 

□ Sakerhetsutrustning som du passerar gaende och 
handburen sakerhetsutrustning ar magnetiska och kan 
skada PC-plattan, en harddisk eller en diskett. 

■ Om du planerar att anvanda PC-plattan under flygningen 
kontrollerar du i forvag med flygbolaget. Flygbolagen 
bestammer om det ar tillatet att anvanda PC-plattan under 
flygningen. 

■ Om du kommer att befinna dig i extrema klimat kan du lasa i 
avsnittet "Driftsmiljo for PC-plattan". 
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■ Om du reser utomlands: 

□ Om du ska anvanda ett inbyggt modem finns information 
om hur du anvander adaptrar och landskonfigureringar i 
kapitel 6, "Inbyggt modem". Om du inte tar med CD:n 
Documentation Library bor du skriva ut och ta med dig 
avsnittet "Atgarda problem med anslutning under resa". 

□ Kontrollera tullbestammelser for datorer for landerna 
som du ska resa till. 

□ Kontakta en HP-auktoriserad handlare, aterforsaljare 
eller servicepartner om krav pa natsladd och adapter i 
landet dar du ska anvanda PC-plattan. Spanning, frekvens 
och kontakters utformning varierar. Information om 
narmaste HP-auktoriserade handlare, aterforsaljare eller 
leverantor finns i haftet Worldwide Telephone Numbers 
som medfoljer PC-plattan pa engelska. 




VARNING! Minska risken for elstdtar, brand eller annan skada pa 
utrustningen genom att inte forsoka driva PC-plattan med nagon 



spdnningskonverteringssats som saljs for annan utrustning. 



Kontakta HP 

Fa hjalp pa Internet 

Om du har en Internet- anslutning kan du atgarda de fiesta fel som 
kan uppsta medan du reser med PC-plattan genom att anvanda HP 
Hjalp och support. 

I HP Hjalp och support finns lankar till HP:s webbplats 
(http://www.hp.com) dar du kan gora foljande: 

■ Hamta all dokumentation som ingar med PC-plattan saval 
som annan information om PC-plattan som specifikationer, 
vitbocker och kundradgivning. 

■ Initiera en onlinetjansthandelse med hjalp av en 
supportspecialist fran HP. 
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■ Hamta de senaste drivrutinerna, hjalpprogrammen och andra 
programvaruuppdateringar for PC-plattan. 

■ Prenumerera pa CD:n HP Support Software. 

Du far atkomst till dessa lankar och beskrivningar av de alternativ 
som firms dar genom att valja Start > Hjalp och support. Menyn 
Hjalp och support visas i den vanstra rutan. 

Det ar inte alia lankar som ar tillgangliga i hela varlden och de 
fiesta platser ar tillgangliga pa ett begransat antal sprak. 

Fa hjalp utan att anvanda Internet 

Om du behover hjalp och inte har tillgang till Internet: 

■ Sa har far du felsokningsinformation: 

□ Las pa denna CD i handboken Felsokning. 

□ Las i kapitlet "Atgarda fel" i den tryckta handboken 
Komma igdng som medfoljer PC-plattan. 

■ Sa har fa du en lista over telefonnummer till 
supportspecialister over hela varlden: 

□ Valj Start > Kontrollpanelen > ikonen Prestanda och 
underhall > ikonen System. Nara den nedre kanten av 
fonstret Systemegenskaper valjer du knappen 
Supportinformation. 

Las i det tryckta haftet Worldwide Telephone Numbers som 
levereras pa engelska med PC-plattan. 
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Specifikationer 



Information i detta kapitel kan vara anvandbar om du vill anvanda 
eller transportera PC-plattan utomlands eller till miljoer med 
extrema forhallanden. 

Matt pa PC-plattan 

och PC-plattans tangentbord 



Matt 


Metriskt 


USA 


Hojd 


2,1 cm 


0,8 turn 


Bredd 


21,0 cm 


8,3 turn 


Djup 


27,1 cm 


10,8 turn 
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Driftsmiljo for PC-plattan 



Faktor Metriskt 


USA 


Temperatur 


Drift 10° till 35° C 


50° till 95° F 


Eji drift -10° till 60° C 


14° till 140° F 


Relativ fuktighet (ej kondenserande) 


Drift 10 till 90% 


10 till 90% 


Ej i drift 5 till 90% 


5 till 90% 


Maximal hojd (lufttryck) 


Drift 3 048 m 


10 000fot 


Eji drift 9 144m 


30 000 fot 



Stromfdrsdrjning till PC-plattan 

PC-plattan kors pa likstrom som kan tillhandahallas av en nat- 
eller likstromskalla. 



Stromforsorjning 


Grad 


Arbetsspanning 


100-120/220-240 Vrms 


Driftsstrom 


1,7/0,85 A RMS 


Arbetsfrekvens 


50 till 60 Hz AC 


Vid drift med en likstromkalla 


18,5 V MAX 


<^ Denna produkt har utformats for IT-stromsystem i Norge med 


fas till fas-spanning som inte overstiger 240 Vrms. 
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Modemspecifikationer 



Den har PC-plattan har testats och foljer granserna for en digital 
enhet av klass B. 



Faktor 


Specifikation 


Temperaturer 


Drift 


10° till 40° F (50° till 104° C) 


Ej i drift 


-20° till 60° F (-4° till 140° C) 


Relativ fuktighet (ej kondenserande) 


Drift 


10 till 90% 


Ej i drift 


5 till 90% 


Granssnitt 


Kommunikationsuttag Standard-RJ-1 1 - 
telefonuttag 

Varduttag Mini PCI Type III 


Stromkrav 


+3,3 volts ±5%, +3,3 vaux ±5% 



Hitta mer miljoinformation 

Specifikationerna i detta kapitel innehaller information om att 
utsatta PC-plattan for extrema miljoforhallanden. 

Information om hur du forvarar batteriet fmns i kapitlet 
"Batterier", avsnittet "Forvara ett batteri" . 

Information om att utsatta PC-plattan for solljus, ultraviolett ljus, 
rontgenstralar eller magnetiska fait finns i kapitlet "Underhall, 
transport och resa", avsnittet "Skydda maskinvara". 
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A 

Adapter 

For anslutning av natadapter 

till eluttag (bara Japan). 1-21 
for modem. Se Modemadapter 
For vaxelstromssladd. 
Se Natadapter 
Adapter 

for Japan-specifikt uttag 1-21 
Aktivatorer, PC Card-kort 9-2 
Aktivitetslampa 

for inbyggt tradlost 1-2 
Analoga telefonlinjer 6-6 
Antenner 1-7, 1-10 
Antivirusprogram 10-1 
AT-kommandon 6-8 
Automatisk uppspelning 4—8 

B 

Batten 

Flikar 3-3 
Forvara 3-1, 3-19 
Frigoringssparr 1-15 
Kalibrera 3-15 
Kasta 3-20 

Knapp och lampor pa 3-1 1 
Ladda 3-7 

Sakerhetsskruvar 3-5 



Satta i 3-3 

Snabbkontrollfunktion 3-1 1 

Atervinna 3-20 

Overvaka laddning i 3-9 
Batteri, interim 3-13 
Batterilampa 1-2 
Batterimatare 3-9 
Batteriplats 

Frigoringssparr 1-15 

Inriktningsplatser 3-3 

Satta i batteri 3-3 

Ta bort en sakerhetsskruv 
till batteri fran 3-5 

Ta ut batteri fran 3-2 

Akthetsbevisetikett fran 
Microsoft, inuti 1-17 
Batteristrom 

Kora PC-plattan pa 3-1 

Lag batteri- 
laddningsniva 3-12, 3-13 

Spar a 3-18 

Vaxla till och fran 3-1 

Besparing, strom 3-18 

BiWflygkabel 
Ansluta 3-14 
Natstromsuttag 1-11 
Uppgifter som stods av 3-8 
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B iladapter/laddare 

Ansluta 3-14 

Natstromsuttag 1-11 

Uppgifter som stods av 3-7 
Bildskarm, extern 

Ansluta 8-1 

Uttag for extern 
bildskarm 1-11 

Visa bild pa 8-1 
Bildskarm, rengora 10-6 

c 

Caps Lock-lampa 1-22 
CD:ar inkluderade 

med PC-plattan 1-19 
CD:ar, CD-RW:ar. 

Se dven Enhetsmedia 
CD:n HP Support Software 10-17 
CD-ROM, CD-RW-enheter. 

Se dven Enheter 

D 

Digitala telefonlinjer 6-6 

Docka 

Fordjupning 

for dockningssparr 1-14 
Genomgangsanslutning 

for kontakt 1-26 
Inriktningsplatser 1-8 
Inriktningsskaror 1-24 
Kontakt 1-14 

Dockningsstation 

Dockningskontakt 1-14 
Enheter som stods av 4-1 
Jack for ljudutgang pa 5-3 
Platser 

for dockningsinriktning 1-8 



Skaror 

for dockningsinriktning 1-24 
Drivrutiner. Se Enhetsdrivrutiner 
DVD, DVD/CD-RW-enhet. 

Se dven Enheter 
DVD:ar, CD-RW:ar. 

Se dven Enhetsmedia 

E 

Elektrostatisk 

urladdning (ESD) 9-8 
Enheter 

Lagga till i systemet 4—1 

Paverkan 
av flygplatssakerhet 4-3 

Skotsel av 4-3 

Stods 4-1 

Transport 4-3 

Typer och termer 4-2 

USB 8-2 

Se dven Harddisk, system 
Enhetsdrivrutiner 

For externa enheter 8-1 

Modem 6-1 

Natverk 7-1 

PC Card-kort 9-2 

SD (Secure Digital)-kort 9-5 

Uppdatering 10-17 

USB 8-2 
Enhetsmedia 

Paverkan 
av flygplatssakerhet 4-3 

Paverkan av vantelage 
och vilolage 4-8 

Skotsel av 4-9 

Spela upp 4-10 
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Satta i en CD- 

eller DVD-skiva 4-4 
Satta i en diskett 4-7 
Ta ut en CD eller DVD 

(med strom) 4-5 
Ta ut en CD eller DVD 

(utan strom) 4-6 
Ta ut en diskett 4-7 
Typer och termer 4-2 
Visa innehall pa 4-8 
ESD (Elektrostatisk 

urladdning) 9-8 
Etikett 

Modemgodkannanden 1-17 

Produktidentifiering 1-17 

System 1-17 

Tradlos certifiering 1-17 

Akthetsbevis 
fran Microsoft 1-17 
Extern MultiBay 

Enheter som stods 4-1 

Uttagfor 1-11 
Extern MultiBay-uttag 1-1 1 
Externa enheter 

Ansluta, koppla bort 8-1 

USB 8-2 

Se dven Uttag; Fasten for 
PC-platta; Jack; Bestdmda 
typer av enheter 

F 

Fll/F12-tangent 

Besvara Network Service 
Boot-prompt med 7-5 

Procedurer 2-23 
Fackminne 1-16, 9-9 



FDD (floppydiskenhet). 

Se dven Enheter 
Felmeddelandet 

om ingen kopplingston 6-7 
Felsokning 

Modemproblem, pa resor 6-6 
Resurser 10-17 
Fn, bestamda funktioner 
for Pa PC-plattans 
tangentbord 2-21, 2-23 
Pa skarmtangentbordet 2-17 
Frigoringssknapp, anslutning 
Pa PC-platta 1-14, 8-9 
Pa PC-plattans 
tangentbord 1-26 
Frigoringssparr, batteri 3-2 
Frysa, system 2-1 1 
Fuktighetsspecifikationer 1 1-2 
Funktionstangenter (Fl, F2 osv) 
Fa atkomst till F12 
pa tangentbordet 
till PC-plattan 2-23 
Fa atkomst till, pa 

skarmtangentbordet 2-17 
Standardfunktioner for 1-23 
Fasten for PC-plattans 

tangentbord 8^1 
Fotter, luta och stationar 1-18 

H 

HDD (harddiskenhet). 

Se Harddisk, system 
Headset 

Ansluta 5-6, 8-1 

Jack for headset 5-5 
Hjalpprogram. Se Programvara 
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Hubb, USB 8-2 
Hylsa, byta ut pekdon 10-13 
Hallare, penna 2-5 
Harddisk, system 

Byte 10-8 

Definition 4-2 

Skruv 10-9 

Utrymme pa, kravs 
for vilolagesfil 9-7 

Visa mangd ledigt 
utrymme pa 9-7 

Se dven Enheter 
Hogtalare, externa 

Ansluta 5-6, 8-1 

Jack for ljudutgang 5-5 
Hogtalare, inbyggda 5-3 
Hojdspecifikationer 11-2 
Horlurar 

Ansluta 5-6, 8-1 

Jack for ljudutgang 5-5 

I 

Identifiera komponenter 
pa PC-plattan 

Baksidan 1-14 

Framsidan 1-2 

Hoger sida 1-4 

Ovansidan 1-10, 1-11 

Under sidan 1-8 

Vanster sida 1-9, 1-10 

Ytterligare 1-19 
Identifiera pennkomponenter 1-1 
Identifiera tangent- 
bordskomponenter pa PC-plattan 

Baksidan 1-26 



Framsidan 1-22 

Ytterligare 1-27 
Inbyggt tradlost LAN 

Antenner 1-7, 1-10 

Dokumentation 7-5 

Optimera overforingar 1-7 
Information fran myndigheter 

Class B-beteckning 
(FCC) 11-3 
Inriktning 

Flikar, batted 3-3 

Nyckelplats 1-9 

Platser, batteri 3-3 

Platser, docka 1-8 

Skaror, docka 1-24 

Tangent 1-25 
Interimbatteri 3-13 

J 

Jack 

Anslutningsprocedurer 8-1 

Headset 5-5 

Ljudutgang 5-5 

Mikrofon 5-5 

PBX 6-6 

RJ-ll-telefon 6-2 

RJ-45-natverk 7-2 

Se avert Uttag 
Jack for ljudutgang 5-5 
Journal-programmet 2-9 
Justering, luta 1-25 

K 

Kabel 

Likstrom 1-11 
Modem 1-20, 6-3 
Modem vs. natverk 1-20 
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Natverk 1-20, 7-2 

Sakerhet 8-10 
Kabellas, sakerhet 8-10 
Kalibrera 

Batten 3-15 

Penna 2-4 
Knapp for frigoring av anslutning 

Pa PC-platta 1-14, 8-9 

Pa PC-plattans 
tangentbord 1-26 
Knapp for mediautmatning 4-7 
Knapp/knappar 

Batterikontroll 3-11 

Esc 1-6, 2-12 

Journalstart 1-3, 2-9 

Mediafrigoring, 
pa optisk enhet 4-5 

Mediautmatning, 
pa diskettenhet 4-7 

Pekdon 2-19 

Penna 2-2 

Q 1-6, 2-10 

QuickLook 1-5 

Rotera 1-3, 2-9 

Start pa Tablet PC Input Panel 
(inmatningspanel for 
PC-platta) 1-3, 2-8 

Tab 1-6, 2-10 

Utmatning av PC Card-kort 9-4 
Windows Security 

(Sakerhet) 1-5, 2-11 
Se dven Rullhjul; Sparr; 

Strombrytare 
Aterstalla 2-12 
Knappen Esc 

Identifierad 1-6 
Procedurer 2-12 



Knappen Q 

Identifierad 1-6 

Procedurer 2-10 
Knappen Rotera 

Gora installningar for 2-14 

Identifierad 1-3 

Procedurer 2-9 
Knappen Tab 

Besvara Network Service 
Boot-prompt med 7-5 

Identifierad 1-6 

Procedurer 2-10 
Knappen Windows Security 
(Sakerhet) 

Identifierad 1-5 

Procedurer 2-11 
Kommandokontroller 

Identifierad 2-6 

Procedurer 2-8 

Snabbreferens 2-7 
Kommandon, AT 6-8 
Kommandot ctrl+alt+delete 2-11 
Kontakt(er) 

Docka 1-14 
Kontroller, kommando 2-6 
Kort 

Mini PCI 1-16, 7-5 

Modem 6-1 
Kort- och sockettjanster, 

PC Card-kort 9-2 
Kringutrustning 

Ansluta, koppla bort 8-1 

USB 8-2 

Se dven Uttag; Fasten for 
PC-platta; Jack; Bestdmda 
typer av enheter 
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Kritiskt lag batteriladdningsniva 

Identifier a 3-12 

Aterstalla fran 3-14 
Krokar, tangentbord 1-25, 8-4 

L 

Lampa/lampor 

Aktivitet i tradlost LAN 1-2 

Batten 1-2 

Batterikontroll 3-11 

Caps Lock 1-22 

LAN-anslutning 7-3 

Natadapter 1-2 

Strom/vantelage 1-4 
Lampor for LAN-anslutning 7-3 
LAN. Se Inbyggt tradlost LAN; 

Natverk 
Landsspecifik modemadapter 

Ansluta 6-4 

Inkluderade 
med PC-plattan 1-21 

Konfigurera programvara 
for anvandning med 6-5 

Vid behov 6-2 
Leverera PC-plattan 10-14 
Liggande orientering 

Definition 2-14 

Knappen Rotera 1-3 
Liggande vy, 

primar och sekundar 2-14 
Likstromskabel 1-11 
Ljudenheter, externa 

Ansluta 8-1 

Jack for 5-5 
Lokalt natverk. Se Inbyggt tradlost 
LAN; Natverk 



Luta 

Potter 1-18 

Justering 1-25 
Lysdiodindikator 

for strom/vantelage 1-4 
Lag batteriladdningsniva 

Identifiera 3-12 

Atgarda 3-14 
Las, sakerhetskabel 8-10 
Lasning, system 1^1 
Lagen, uppringning 
(puis eller ton) 6-6 

M 

Magnetiska fait, paverka 

maskinvara 10-15 
Mapp(ar) 

Ansluta 10-3 

Executive 10-3 

Inkluderade 
med PC-plattan 10-3 

Koppla fran 10-5 

Nar anvanda 10-3 
Media, enhet 

Programvara 4-10 

Skotsel av 4-9 

Typer och termer 4-2 

Undvika vantelage och vilolage 
vid anvandning 4-8 

Visa innehall pa 4-8 
Microsoft-logotyptangent 1-23 
Mikrofon, extern 

Ansluta 5-7, 8-1 

Mikrofonjack 5-5 
Mikrofon, inbyggd 5^1 
Miljospecifikationer 11-1 
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Minne 

Modul, satta i eller ta bort 9-8 
Moduler som stods 9-7 
Tillgangliga platser 9-7 
Visa mangden av 9-7 
Minne, RAM 

(Random Access Memory) 9-7 
Modem, inbyggt 

Anvanda vid anslutning 

till ett natverk 7-1 
Felsokning vid anslutning 

pa resor 6-6 
Gora landsinstallningar for 6-5 
Kort 6-1 

Specifikationer 6-1, 11-3 
Modemadapter 

Ansluta 6-4 

Inkluderat 1-21 

Konfigurera programvara 
for anvandning med 6-5 

Vid behov 6-2 
Modemkabel 

Ansluta 6-2 

Inkluderat 1-20 

RJ-ll-telefonjack 1-11 

Storningsskydd pa 6-3 

Vs. natverkskabel 1-20 
Modemkommandon 6-8 
Modul, minne 9-7 
Mus, extern 

Gora installningar for 2-1 

Stods 2-1 

USB-uttag 8-2 
Matt, PC-platta 11-1 



N 

Numeriskt tangentbord 2-20 
Nummer 

Produktnyckel 1-17 

Seriellt 1-17 

Tangenter, pa numeriskt 
tangentbord 2-20 

Tangenter, pa 
skarmtangentbordet 2-17 
Natadapter 

Ansluta 3-14 

Identifiera 1-21 

Koppla bort 3-1 

Lampa 1-2 

Natstromsuttag 1-1 1 
Natstrom, vaxla till och fran 3-1 
Natstromsuttag 1-11 
Natverk 

Anslutningspecifikationer 7-1 

Anvanda inbyggt modem 
nar anslutet till 7-1 

Fa atkomst vid start 7-4 

Koppla in och stanga 
av en anslutning 7-3 

LAN4ampor 7-3 

Maskinvara och programvara 
ingar 7-1 

Service Boot-prompt 7-5 
Natverkskabel 

Ansluta 7-2 

Inkluderat 1-20 

RJ-45-natverksjack 1-11 

Storningsskydd pa 7-2 

Vs. modemkabel 1-20 
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o 

Omkopplare 

Anslutningsfrigoring, 
pa PC-platta 1-14 

Anslutningsfrigoring, 
pa tangentbord 1-26 

Strom l-A 
Strombrytare 

Se dven Knapp(ar) ; Sparr 
Optisk enhet. Se dven Enheter 
Optisk skiva. Se Enhetsmedia 
Outlook 2-9 

P 

PBX-jack 6-2, 6-6 
PC Card-kort 

Aktivatorer och kort- 
och sockettjanster 9-2 

Funktioner 9-1 

Microdrive 4-1 

Stoppa 9-3 

Satta i 9-3 

Ta ut 9-4 

Utmatningsknapp 9-4 
PC Card-kort 

av typ I, II och III 9-2 
PC Card-kort for biometrisk 

identifiering 9-1 
Pekdon 

Anvanda i 

Setup-hjalpprogrammet 7-4 
Gora 

installningar for 2-5, 2-20 
Kommandokontroller 2-6 
Penna 2-1 



Pa PC-plattans 
tangentbord 2-18 
Pekdon.Se Penna 
Pekdonshylsa 

Byte 10-13 

Reserver ingar 1-27 
Penna 

Ange information med 2-2 

Ansluta 2-5 

Gora 

installningar for 2-5, 2-20 
Hjalp och sjalvstudier 2-1 
Journal-programmet 2-1, 2-7 
Kalibrera 2-4 
Knapp 2-2 
Komponenter 1-1 
Pennaktiverade knappar 2-6 
Plats for harddisk 
Byta ut systemets 

harddisk i 10-8 
Skyddslock 10-8 
Stodskruv for skyddslock 10-8 
Plats(er) 

Batteriplats 3-3 
Dockningsinriktning 1-8 
Inriktningsnyckel 1-9 
Minne 9-7 
PC Card-kort 9-3 
SD (Secure Digital) 

Card-kort 9-5 
Skarmskydd, pa PC-platta 1-9 
Skarmskydd, 

pa tangentbord 1-26 
Sakerhetskabel 8-10 
Universalanslutning, 

pa PC-platta 1-9 



Sakregister-8 



Maskinvaruhandboken 



Sakregister 



Universalanslutning, pa 
PC-plattans tangentbord 1-26 
Platser for universalanslutning 
Pa PC-platta 1-9 
Pa PC-plattans 
tangentbord 1-26 
Produktnyckelnummer 1-17 
Produktnyckelnummer 

for operativsystem 1-17 
Program. Se Programvara 
Programmet Tablet PC 

Input Panel 2-17 
Programtangent 1-23 
Programvara 

AT-kommando 6-8 
Automatisk uppspelning 4—8 
Batterimatare 3-9 
Fonstret Windows Security 

(Sakerhet) 2-11 
Inmatningspanel 

for PC-platta 2-17 
Journal 2-9 

Modem 3-18, 6-1, 6-8 

Outlook 2-9 

QuickLook 2-10 

Setup-hjalpprogrammet 2-12 

Stalla in 2-2 

Sakerhetskopiera 10-1 

Task Manager 2-11 
Programvara for virusskydd 10-1 
Projektor 

Ansluta 8-1 

Uttag 

for extern bildskarm 1-11 
Visa bild pa 8-1 



Pulsuppringningslage 6-6 
PXE (Preboot execution 
Environment)-server 7-4 

Q 

Q Menu 

Beskrivning 2-10 
Fliken Brightness 

(Ljusstyrka) 3-18 
Meny 1-6 

Menyalternativet Internal 

and External (Intern 

och extern) 8-1 
Menyalternativet Internal Only 

(Bara intern) 8-1 
Volymkontroller 5-2 

R 

Resa med PC-plattan 

Ansluta modemet 6-2, 6-5 
Bil-/flygkabel 3-14 
Biladapter/laddare 3-14 
Etikett 

for tradlos certifiering 1-17 
Hansyn 

till batteritemperatur 3-19 
Modem- 

godkannandetikett 1-17 
Specifikationer 
for driftsmiljo 11-2 
Returkommandot 2-13 
RJ-ll-telefonjack 
Ansluta 6-2 
Modemkabel 1-20 
RJ-45 -natverksj ack 
Ansluta 7-2 
Natverkskabel 1-20 
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Roteringsskiva 1-24 
RPL (Remote Program 

Load)-server 7-4 
Rullhjul 

Beskrivning 2-13 
Identifierad 1-7, 2-6 
Procedurer 2-13 
Rontgenstralar, paverka 
maskinvara 10-15 

s 

SD (Secure Digital) Card-kort 
Drivrutiner 9-5 
Funktioner 9-4 
Stoppa 9-6 

Stromhansyn 9-4, 9-6 
Secure Digital Card-kort, Se avert 

SD (Secure Digital) Card-kort 
Serienummer 1-17 
Servrar, natverk 7-4 
S etup-hj alpprogrammet 
Fa atkomst till 7-4 
Natverksinstallningar 7-4 
Aterstalla PC-plattan 2-12 
Sjalvstudier 

Inmatningspanel 

for PC-platta 2-9 
Journal 2-9 
Skarmskydd 
Medfoljer 

dockningsstation 1-9 
Platser for universal- 

anslutning 1-9, 1-26 
Platser, pa PC-platta 1-9, 1-26 
Skiva, diskett. Se avert 
Enhetsmedia 



Skiva, rotering 1-24 
Skivenhet, Diskettenhet. 

Se avert Enheter 
Skydd, storningsdampning 

Pa modemkabel 6-3 

Pa natverkskabel 7-2 
Skyddsfodral 10-3 
Sladd, strom 1-20 

Se avert Kabel 
Snabbkontrollfunktion, 

batten 3-1 1 
Sockettjanster, PC Card-kort 9-2 
Soft Modem AT Command 

Reference Manual 6-8 
Solljus, paverka PC-plattan 10-2 
Specifikationer 

Modem 6-1, 11-3 

Natverk 7-1 

PC-platta 11-1 
Specifikationer 

for driftsmiljo 11-2 
Sparr 

Dockningssparr, 
fordjupning 1-14 

Frigoring av batteri 1-15, 3-2 

Tangentbord 8-7 

Se dven Knappar; Strombrytare 
Startknapp pa Tablet PC Input 
Panel (inmatningspanel 
for PC-platta) 

Identifierad 1-3 

Procedurer 2-8 
Startknappen for Journal 

Identifierad 1-3 

Procedurer 2-9 
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Strom 

Besparing 3-18 
Omkopplare 1-4 
Sladd 1-20 

Stromforsorjning 11-2 
Uttag, nat 1-1 1 

Vaxla mellan extern strom och 

batteri 3-1 
Se dven Batteristrom 
Staende orientering 
Definition 2-14 
Knappen Rotera 1-3 
Staende vy, 

primar och sekundar 2-14 
Stanga av PC-plattan 2-1 1 
Storningsskydd 

Pa modemkabel 6-3 
Pa natverkskabel 7-2 
Support, HP-kund 10-16 
Systemets harddisk. 

Se Harddisk, system 
Systemlasning 2-1 1 
Sakerhet 

Kabellas 8-10 
Skruvar, batteri 3-5 
Sakerhetsenheter, paverka 

maskinvara 10-15 
Sakerhetskopiera 

programvara 10-1 
S akerhetsutrustning 
pa flygplats 10-15 

T 

Tangent(er) 
F11/F12 2-23 
Funktion (Fl, F2 osv) 1-23 



Microsoft-logotyp 1-23 
Numeriskt tangentbord 2-20 
Windows-program 1-23 

Tangentbord till PC-platta. Se 
Tangentbord, PC-platta 

Tangentbord, externt USB 
Ansluta 8-2 
Stods 2-1 

Tangentbord, pa skarmen 2-17 

Tangentbord, PC-platta 
Ansluta 8-3 

Byta ut pekdonshylsa 10-13 
Fll/F12-tangent 2-23 
Frigora 8-7, 8-8 
Hamta 2-18 
Identifierade 

komponenter 1-22 
Inriktningsnyckel 1-25 
Koppla fran 8-7, 8-8 
Krokar 1-25 
Luta 8-5 

Lasa PC-plattan 8-7 
Lasa upp 8-7 

Numeriskt tangentbord 2-20 
Pekdon 2-19 
Rengora 10-7 
Rotera 8-5 
Sparr 8-7 

Stalla in pekdon 2-20 
Stanga 8-6 
Sakra 8-6 
Transport 10-14 
Uttag 1-25 
Oppna 8-5, 8-7 
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Telefonjack(RJ-ll) 

Ansluta 6-3 

Modemkabel 1-20 
Telefonlinje(r) 

Analog vs. digital 6-6 

Ansluta modem till 6-2 
Telefonnummer 

varlden over, HP 10-17 
Temperatur(er) 

Drift 1 1-2 

Forvaring, for batterier 3-19 

Overhettning 1-10 
Temperaturventil 1-10 
Tonuppringningslage 6-6 
Tradlost LAN, inbyggt 

Aktivitetslampan 
for tradlost LAN 1-2 

Antenner 1-7, 1-10 

Dokumentation 7-5 

Optimera overforingar 1-7 

u 

Ultraviolett ljus, 

paverka PC-plattan 10-2 
Uppehallslage Se Vantelage 
Uppringningslagen 

(puis eller ton) 6-6 
USB 

Enheter, ansluta 8-2 
Extern MultiBay-uttag 1-11 
Hubb 8-2 
Uttag 1-11 



Utmatningsknapp 

Diskettenhet 4-7 

Optisk enhet 4-5 

PC Card-kort 9-4 
Uttag 

Anslutningsprocedurer 8-1 
Enhet 4-3 

Extern bildskarm 1-11 
Extern MultiBay 1-1 1 
Modem 6-2 
Natstrom 1-11 
Natverk 1-20 
Tangentbord 1-9 
Telefon 1-20 
USB 8-2 

Se dven Fasten for PC-plattans 
tangentbord; Jack 
Uttag for extern bildskarm 1-11 

V 

Ventil 1-10 
Vilolage 

Identifiera 10-8 

Initiera 3-14 

Initieras under kritiskt lag 
batteriladdningsniva 3-12 

Undvika vid spelning 
av medium 4-8 

Aterga fran 3-14 
Vilolage. Se Vantelage 
Visa enhetsbilder, hantera 8-1 
Volymkontroller 

Justera volym med 5-1 

Spara energi med 3-18 
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Vantelage 

Initiera 3-14 

Initieras under kritiskt lag 
batteriladdningsniva 3-12 

Lysdiodindikator 
for strom/vantelage 1-4 

Undvika vid spelning 
av medium 4-8 

Aterga fran 3-14 



w 

Windows-programtangent 1-23 

z 

Zoomad video 9-2 

o 

A 

Aterstalla (nodavstangning) 2-11 
Atervinna ett batteri 3-20 
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